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КАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

04.07.2019




г. Канск



№ 31-237
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Канский район

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 25, 30 Устава Канского района, Канский районный Совет депутатов Красноярского края РЕШИЛ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Канский район согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в официальном печатном издании «Вести Канского района», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Канский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

	Председатель Канского
районного Совета депутатов

Красноярского края

__________________Н.Г. Неживая
	
	Глава Канского района 

Красноярского края

______________А. А. Заруцкий


Приложение № 1 к решению Канского районного Совета депутатов от 04.07.2019 № 31-237
Местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Канский район
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I. Общие положения 
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Канский район (далее- нормативы) разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления района в сфере градостроительной деятельности и направлены на установление минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории), а также иных параметров градостроительного развития территории Канского района.

Нормативы Канского района разработаны в соответствии со статьями 8, 29.1, 29.2, 29.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Нормативы Канского района конкретизируют и развивают основные положения действующих на территории Российской Федерации, Красноярского края федеральных и территориальных строительных и санитарно- эпидемиологических норм и правил, норм и правил противопожарной безопасности, муниципальных правовых актов применительно к природно-климатическим, демографическим, ландшафтным особенностям территории и с учетом сложившихся архитектурно- градостроительных традиций и перспективного развития Канского района.

В соответствии со статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, местные нормативы градостроительного проектирования Канского района представляют собой минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории) не ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования.

Нормативы разрабатываются в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному стратегиями и программами (иными действующими документами) социально-экономического развития Канского района, положениями утвержденных федеральных, региональных и местных целевых программ, а также инвестиционных проектов, осуществляемых за счет собственных финансовых ресурсов бюджета района и иных источников финансирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования применяются в следующих случаях:

· при подготовке и утверждении документов территориального планирования и документации по планировке территории сельских поселений;

· при согласовании проектов документов территориального планирования с органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

· при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и за- стройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

· при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана сельсовета, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

· при осуществлении органами местного самоуправления контроля за соблюдением инвесторами и застройщиками законодательства о градостроительной деятельности.

1. Нормативные правовые акты

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»; 

Закон Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3166 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»;
Решение Российской библиотечной ассоциации от 16.05.2007 «Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований»;
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение;
СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий;
СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги;
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий;
СП 131.13330.2018 Строительная климатология;
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения;
ГОСТ 22.0.07-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров;
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки;
СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий;
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
II. Общие принципы организации территорий Канского района
2. Нормативы площади и распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития
2.1. Нормативы площади и распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития территории следует принимать исходя из особенностей развития конкретной территории, в соответствии с утверждёнными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории. 

При этом следует обеспечивать:

- устойчивое развитие территорий;

- осуществление установленных законодательством прав и полномочий субъектов градостроительных отношений;

- осуществление установленных законодательством прав и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Планировочное решение следует формировать, обеспечивая компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон; рациональное районирование территории в увязке с природно-климатическими, ландшафтными, национально-бытовыми и другими местными особенностями; охрану окружающей среды.

2.2. При разработке документации по планировке территории зонирование необходимо выполнять с установлением видов преимущественного функционального использования, а также других ограничений на использование территории для осуществления градостроительной деятельности.

2.3. Перечень функциональных зон, содержащийся в документах территориального планирования, может включать зоны: жилые, общественно-деловые, производственные, инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационные, сельскохозяйственного использования, специального назначения, в том числе зоны размещения иных режимных объектов, кладбищ, прочие зоны специального назначения. 

Состав, местонахождение и параметры развития функциональных зон устанавливаются документами территориального планирования с учетом правовых и нормативных актов. В пределах одной функциональной зоны могут выделяться территории, особенности использования которых определяются с учетом ограничений, установленных земельным и градостроительным законодательством, законодательством об охране объектов культурного наследия, иными правовыми и нормативными актами.

2.4. Нормативы распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития (в процентах и гектарах) следует принимать исходя из особенностей развития конкретной территории. При этом:

- в результате укрупненного зонирования территории муниципального образования, сельского населённого пункта выделяются относительно однородные по функциональному назначению территориальные образования - функциональные зоны;

- при подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строительству объектов капитального строительства;

- при разработке документа градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) на основе документов территориального планирования и документации по планировке территории выделяются территориальные зоны (устанавливаются их границы и градостроительные регламенты);

- при подготовке документов территориального планирования муниципального образования, сельского населённого пункта следует применять классификатор функционального зонирования ;
- каждая функциональная и территориальная зона может иметь свой тип и вид;

- тип функциональной зоны является обязательной характеристикой каждой зоны, для которой документом территориального планирования определяются границы и функциональное назначение;

- вид функциональной зоны является дополнительной (необязательной) характеристикой такой зоны.
Таблица 1
Типы и виды функциональных зон, устанавливаемые на территории Канского района
	Тип функциональной зоны
	Вид функциональной зоны

	Жилого назначения
	Многоэтажной жилой застройки

	
	Среднеэтажной жилой застройки

	
	Малоэтажной жилой застройки

	
	Индивидуальной жилой застройки

	
	Садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан

	Общественно- делового назначения
	Административно-деловая

	
	Социальная и коммунально-бытовая

	
	Торгового назначения и общественного питания

	
	Учебно-образовательная

	
	Культурно-досуговая

	
	Спортивного назначения

	
	Здравоохранения

	
	Социального обеспечения

	
	Научно- исследовательская

	
	Культовая

	
	Общественно-деловая

	Производственного и коммунально-складского назначения
	Производственная

	
	Коммунально-складская

	
	Производственная и коммунально-складская

	Инженерной инфраструктуры
	Инженерной инфраструктуры

	Транспортной инфраструктуры
	Транспортной инфраструктуры

	Рекреационная
	Объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения

	
	Озелененных территорий общего пользования

	
	Рекреационная

	Сельскохозяйственного использования
	Сельскохозяйственных угодий

	
	Объектов сельскохозяйственного назначения

	
	Ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества

	
	Сельскохозяйственного использования

	Специального назначения
	Ритуального назначения

	
	Складирования и захоронения отходов

	Обороны и безопасности
	Обороны и безопасности

	Режимных территорий
	Режимных территорий

	Акваторий
	Акваторий

	Природного ландшафта
	Открытого пространства

	
	Защитного озеленения

	
	Территорий, покрытых лесом и кустарником

	
	Нарушенного природного ландшафта

	
	Заболоченных территорий

	
	Природного ландшафта

	Особо охраняемых территорий
	Особо охраняемых территорий

	Добычи полезных ископаемых
	Добычи полезных ископаемых

	Коммуникационных территорий
	Коммуникационных территорий

	Улично-дорожной сети
	Улично-дорожной сети


Представленный перечень типов и видов функциональных зон является рекомендательным. При подготовке документов территориального планирования могут быть определены иные типы и виды функциональных зон.

2.5. Территориальные зоны могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

Границы территориальных зон устанавливаются на основе градостроительной документации с учетом красных линий, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных границ.

Выделяются следующие зоны ограничения на использование территорий (зоны с особыми условиями использования территорий) для осуществления градостроительной деятельности:

- зоны охраны объектов историко-культурного наследия;

- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;

- охранные зоны линий электропередач; 

- полосы отвода и охранные зоны железных дорог;

- придорожные полосы автодорог.

3. Нормативы площади и распределения территорий общего пользования

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)

Нормативы площади и распределения озеленённых и благоустроенных территорий общего пользования применительно к различным элементам планировочной структуры и типам застройки приведены в разделе 3.1. 

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 

4. Пространственно-планировочная организация территорий Канского района

Сельские населенные пункты, расположенные на межселенных территориях, в зависимости от проектной численности населения на расчетный срок подразделяются на группы.
Таблица 2
Разделение сельских населенных пунктов по численности населения

	Группы сельских населенных пунктов
	Население, чел.

	Крупные
	от 3000 до 5000

	Большие
	от 1000 до 3000

	Средние
	от 200 до 1000

	Малые
	до 200


5. Нормативные показатели интенсивности использования общественно-деловых зон

5.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов лечебно-профилактических медицинских организаций, помещений для культурно-досуговой деятельности, торговых предприятий и предприятий общественного питания, предприятий бытового обслуживания, профессиональных образовательных организаций, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловые зоны устанавливаются с целью формирования системы общественных центров для размещения общественных зданий и сооружений. Число, состав и размещение общественных центров принимаются с учетом величины населённого пункта, его роли в системе расселения и функционально-планировочной организации территории. В малых городах и сельских населённых пунктах формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке.

5.2. Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс. кв.м/га), процентом застроенности территории. Интенсивность застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки, и в соответствии с рекомендуемыми нормативами.
Таблица 3

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны

	Тип общественно-деловой застройки
	Плотность застройки (тыс. кв.м общей площади/га), не менее

	
	крупные и большие сельские населенные пункты
	средние и малые сельские населенные пункты

	
	 на свободных территориях
	при реконструкции
	 на свободных территориях
	при реконструкции

	Общественный центр
	10
	10
	5
	5

	Административно-деловые объекты
	15
	10
	10
	5

	Социально-бытовые объекты
	10
	5
	5
	5

	Объекты торгового назначения и общественного питания
	7
	3
	3
	3

	Культурно-досуговые объекты
	5
	5
	5
	5


Процент застроенности территории объектами, расположенными в многофункциональной общественно-деловой зоне, рекомендуется принимать не менее 50%.

Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

III. Местные нормативы градостроительного проектирования жилых зон

6. Нормативы площади элементов планировочной структуры жилых зон

6.1. Территории жилых зон организуются в виде следующих функционально-планировочных элементов – жилых образований: жилой квартал, жилой микрорайон, жилая группа, жилой район. Жилой район, жилой квартал, жилой микрорайон являются объектами документов территориального планирования и документов по планировке территории. 
6.2. Жилой квартал – основной планировочный элемент, находящийся в границах красных линий или других границ, размер территории которого, как правило, не должен превышать 80 га. В пределах квартала, кроме жилых домов, размещаются объекты обслуживания с радиусом обслуживания не более 500 м. Кварталы многоквартирной жилой застройки формируются группами жилых домов, территория которых, как правило, не должна превышать 5 га. На территории групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором), не допускается устройство транзитных проездов. 
Таблица 4

Рекомендуемые показатели нормируемых элементов территории жилого квартала 

	Элементы территории жилого квартала
	Площадь элемента территории, % от общей площади территории жилого квартала

	Проезды 
	10

	Дошкольные образовательные организации
	5

	Озеленение 
	10

	Места организованного хранения автотранспорта
	10-18

	Площадки общего пользования различного назначения
	10

	Жилая застройка
	15-25

	Общественная застройка, объекты инженерной инфраструктуры
	2

	Иные благоустроенные территории
	18-38


6.3. Жилой район – элемент планировочной структуры площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются группы кварталов. Население района обеспечивается комплексом объектов обслуживания с радиусом пешеходной доступности не более 1500 м. Границами территории района являются магистральные улицы, дороги общепоселкового значения, утвержденные границы территорий иного функционального назначения, естественные и искусственные рубежи.

7. Плотность населения жилых зон
7.1. Плотность населения является основным показателем, характеризующим интенсивность использования территории жилых зон. При проектировании жилых зон на территории населённых пунктов расчетную плотность населения жилого района (брутто) рекомендуется принимать не менее 50 человек/га и не более 90 человек/га.

7.2. Границы расчетной территории квартала следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 5 м от линии застройки. Из расчетной территории квартала должны быть исключены площади участков объектов районного и общепоселкового значения, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных кварталов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию квартала следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри квартала или для подъезда к зданиям.

 7.3. При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 20%. В условиях реконструкции сложившейся застройки в исторических населённых пунктах допустимая плотность населения устанавливается заданием на проектирование. На территориях индивидуального усадебного строительства и в населённых пунктах, где не планируется строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но не менее чем 10 чел./га.

7.4. Расчетная плотность населения жилого квартала в границах застраиваемой территории при комплексной застройке многоквартирными жилыми домам определяется из установленной средней жилищной обеспеченности. 

Расчетную плотность населения на территории квартала многоквартирной жилой застройки рекомендуется принимать - 120-160 человек/га при показателях жилищной обеспеченности кв.м/человек.

В условиях реконструкции сложившейся застройки в исторических населённых пунктах допустимая плотность населения устанавливается заданием на проектирование.
В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10%.

7.5. При применении высокоплотной 2-, 3-, 4- этажной жилой застройки расчетную плотность населения следует принимать по среднему значению показателя; при застройке площадок, требующих проведения сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, - по максимальному показателю.

7.6. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30%, соответственно увеличивая плотность населения.

7.7. Показатели плотности для расчётного срока развития территории приведены при расчетной жилищной обеспеченности 25 кв.м/человек. При другой жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность Р, человек/га, следует определять по формуле

         Р25 . 25

Р = 

            Н

где Р25 - показатель плотности при 25 кв.м /человек;

Н - расчетная жилищная обеспеченность, кв.м.

Расчетная плотность населения квартала при среднеэтажной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 25 кв.м на 1 человека не должна превышать 360 человек/га.

Таблица 5
Плотность населения кварталов индивидуальной жилой застройки (количество человек на гектар территорий)

	Тип жилой застройки
	Плотность населения на селитебной территории населенного пункта, количество человек на гектар территории, при среднем размере семьи, человек

	
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0

	Застройка объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком, кв.м
	2000-2500
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	
	1500
	13
	15
	17
	20
	22
	25

	
	1200
	17
	21
	23
	25
	28
	32

	
	1000
	20
	24
	28
	30
	32
	35

	
	800
	25
	30
	33
	35
	38
	42

	
	600
	30
	33
	40
	41
	44
	48

	
	400
	35
	40
	44
	45
	50
	54


8. Показатели распределения жилых зон по типам и этажности жилой застройки

8.1. Жилые зоны района формируется в соответствии с генеральным планом с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично- дорожной сети, озеленения и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

8.2. Жилые зоны сельских населённых пунктов, расположенных на межселенных территориях, рекомендуется подразделять на следующие типы:
– зоны жилой усадебной застройки (1 – 3 этажа);

– зоны жилой малоэтажной застройки (1 – 3 этажа);

– зоны жилой застройки средней этажности (3 – 5 этажей).
К жилым зонам могут относиться также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ сельсовета. Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в отношении этих зон необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания.
8.3. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объектов здравоохранения, дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, объектов спортивно-оздоровительного назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

8.4. Для предварительного определения общих размеров селитебных зон допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1 тыс. человек для:

– зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) – 10 га;

– зоны застройки малоэтажными блокированными жилыми домами (1-3 этажа) – 8 га;

– зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком (от 400 до 600 кв.м) – 25 га;

– зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком (от 600 до 1200 кв.м) – 50 га;

– зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком (от 1200 кв.м и более) – 70 га.

9. Нормативы интенсивности использования территорий жилых зон

Интенсивность использования территории характеризуется показателями плотности застройки и процентом застройки территории.

Таблица 6
Показатели предельно допустимых параметров плотности застройки

	Типы застройки
	Коэффициент плотности застройки
	Коэффициент застройки

	
	"брутто"
	"нетто"
	

	Малоэтажная застройка (1-3 этажа)
	0,45
	0,50
	0,25

	Малоэтажная блокированная застройка(1-3 этажа)
	0,60
	0,80
	0,30

	Индивидуальная застройка домами с участком:

- 400-600 кв.м;

- 600-1200 кв.м;

- 1200-1500 кв.м
	0,10

0,05

0,04
	0,15

0,08

0,06
	0,20


Коэффициент застройки (процент застроенной территории) – отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади земельного участка;

Коэффициент «брутто» (показатель плотности застройки «брутто») – отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к площади квартала с учетом дополнительно необходимых по расчету учреждений и предприятий повседневного обслуживания; 
Коэффициент «нетто» (показатель плотности застройки «нетто») – отношение общей площади всех жилых этажей зданий к площади жилой территории квартала с учетом площадок различного назначения необходимых для обслуживания (подъезды, стоянки, озеленение).

10. Нормативы расстояний между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условиях

10.1. Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа – не менее 15 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

10.2. На территориях индивидуальной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. В зонах малоэтажной жилой застройки расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям (в метрах) следует принимать не менее: от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки - 3,0 м; от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м; от бани, гаража и других построек - 1,0 м; от стволов высокорослых деревьев - 4,0 м; от стволов среднерослых деревьев - 2,0 м; от кустарника - 1,0 м.

10.3. Сараи для скота и птицы, размещаемые в пределах жилых зон, должны содержать не более 30 блоков; их следует предусматривать на расстоянии (в метрах) от окон жилых помещений дома, при количестве блоков: до 2 блоков - 15 м; от 3 до 8 блоков - 25 м; от 9 до 30 блоков - 50 м.

Сарай - общее название крытых неотапливаемых нежилых помещений для хранения различного имущества, содержания скота либо хранения сена. Блок сараев - набор хозяйственных построек, которые в установленном порядке могут возводить застройщики на предоставляемых им в пользование приусадебных земельных участках, определяется в зависимости от типа приусадебного хозяйства. Площадь их следующая, кв.м: 

- помещения для содержания скота и птицы:
а) с максимальным набором помещений 40,0;
б) со средним набором помещений 20,0;
в) с минимальным набором помещений 10,0; 

- помещение для хранения грубых кормов (площадь чердака над помещением для содержания скота) 40,0; 

- хозяйственное помещение для приготовления кормов 20,0; 

- сарай для сохранения хозяйственного инвентаря и твердого топлива 15,0;

- хозяйственный навес 15,0; г

- гараж для личной автомашины 18,0; 

- летняя кухня 10,0;

- погреб 8,0; 

- баня 12,0; 

- летний душ 4,0; 

- уборная с мусоросборником 3,0; 

- теплица 20,0. 

Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота и птицы в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами следует принимать не более 800 кв.м. 

Таблица 7

Расстояние от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки

	Минимальное расстояние от помещений (сооружений) до объектов жилой застройки, м
	свиньи 
	коровы бычки
	овцы, козы
	кролики
	птица
	лошади
	нутрии,

песцы

	10
	до 5
	до 10
	до 30
	до 5

	20
	до 8
	до 15
	до 20
	до 45
	до 8

	30
	до10
	до 20
	до 30
	до 60
	до10

	40
	до15
	до 25
	до 40
	до 75
	до15


10.4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

10.5. Расстояние от границ участков производственных объектов до жилых зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м.

Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.
Таблица 8
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом требований

	Степень огнестойкости здания
	Расстояние, м, при степени огнестойкости зданий

	
	I, II
	III
	IIIa, IIIб,

IV a, V

	I, II
	6
	8
	10

	III
	8
	8
	10

	IIIa, IIIб, IV a, V
	10
	10
	15


11. Нормативы обеспеченности площадками общего пользования различного назначения

Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20 м.

Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.

Расстояние от площадок для стоянки автомашин устанавливается в зависимости от числа автомобилей на стоянке и расположения относительно жилых зданий.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Таблица 9
Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок

	Площадки
	Удельный размер площадки, кв.м/человек
	Средний размер одной площадки, кв.м
	Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м

	Для детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	30
	12

	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	15
	10

	Для занятий физкультурой
	1,5-2,0
	100
	10-40

	Для хозяйственных целей
	0,3-0,4
	10
	20

	Для выгула собак
	0,1-0,3
	25
	40

	Для стоянки транспорта
	0,8-2,5
	15
	10-50


12. Нормативы расстояний от жилых домов и хозяйственных построек до красных линий улиц и соседних участков

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – и жилые здания с квартирами в первых этажах.

Жилые многоквартирные дома с квартирами в первых этажах должны размещаться с отступом от красных линий:

а) на магистральных улицах – не менее 6 м;

б) на жилых улицах и проездах – не менее 3 м.

Усадебный, одно- и двухквартирный дома должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки, а также в соответствии со сложившимися местными традициями.

Расстояние от границ участков производственных объектов до жилых зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м. 
Нормативы расстояний от жилых домов и хозяйственных построек до красных линий улиц и соседних участков являются рекомендуемыми и могут быть уточнены в правилах землепользования и застройки.
13. Нормативы обеспеченности жильем

13.1. При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории, при наличии в задании на проектирование типологии жилой застройки по уровню комфорта или виду её использования, следует применять дифференцированный показатель жилищной обеспеченности. 

В иных случаях в качестве нормативного значения рекомендуется применять средний показатель жилищной обеспеченности в размере не менее 28 кв.м общей площади на человека, а при наличии соответствующего обоснования (отсутствие территорий для развития и фактическая высокая плотность жилой застройки) для показателя средней жилищной обеспеченности возможно использование нормы на уровне не ниже существующего значения.

Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной застройки не нормируются, а определяются исходя из среднего размера семьи на существующее или проектное положение.

13.2. В зависимости от использования жилищный фонд подразделяется на:

- индивидуальный жилищный фонд;

- жилищный фонд социального использования; 

- специализированный жилищный фонд.

Индивидуальный жилищный фонд следует дифференцировать по уровню комфорта, который устанавливается в задании на проектирование с перечнем требований к габаритам и площади помещений, составу помещений жилья, а также инженерно-техническому оснащению и прочими параметрами и прочим параметрам.

Норма комфорта для государственного и муниципального жилого фонда, предоставляемого по договорам социального найма, устанавливается законодательно.

Структуру жилищного фонда в зависимости от целей использования и уровня комфорта следует определять исходя из возможностей территории.
Таблица 10
Структура жилищного фонда по уровню комфортности и виду использования
	Типология жилищного фонда
	Рекомендуемая жилищная обеспеченность, кв. м общей площади на человека

	Индивидуальной, в том числе:
	

	Элитный
	35

	Бизнес-класс
	30

	Комфорт-класс
	25

	Социального использования
	18


13.3. Показатель жилищной обеспеченности для одно-, двухквартирных жилых домов определяется из условия предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.
Объём специализированного жилищного фонда определяется фактической потребностью. 

Потребность выделения площади служебных жилых помещений определяется числом граждан, прибывших в населенный пункт на место работы или службы временно. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде жилого дома, отдельной квартиры. 

Потребность жилых помещений в общежитиях рассчитывается для временного проживания граждан в период их работы, службы. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее 6 кв.м жилой площади на одного человека.

13.4. Маневренный жилищный фонд формируется при необходимости предоставления гражданам жилья в следующих случаях:

- при проведении капитального ремонта или реконструкции дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма, 

- утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое помещение (неоплаченные кредиты, ипотеки, целевые займы),

- при непригодности жилого помещения для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств,

- иные случаи предусмотренные законодательством.

Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее 6 квадратных метров жилой площади на одного человека. В случае ненадобности маневренного жилищного фонда, возможно его перепрофилирование в жилые помещения общежитий или, при спросе, проведение реконструкции с доведением жилых помещений до полнометражных квартир и предоставлением его гражданам на условиях социального найма. 
Объем маневренного жилищного фонда необходимо резервировать на стадии территориального планирования, основываясь на прогнозируемых темпах жилищного строительства (ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, проведение капитальных ремонтов и прочих мероприятий, требующих временного переселения жителей). 
IV. Нормативы обеспеченности организации в границах муниципального района создания условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего предпринимательства

14. Нормативы площади территорий сельскохозяйственного использования и земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения

14.1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев бесплатного предоставления земельных участков многодетным гражданам, устанавливаются:

а) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства:

1) из земель сельскохозяйственного назначения: минимальный - 4 га, максимальный - равный 25 процентам общей площади сельскохозяйственных угодий в границах одного муниципального района края;

2) из земель сельскохозяйственного назначения и земель иных категорий для строительства зданий, строений и сооружений, необходимых для осуществления деятельности фермерского хозяйства, минимальный и максимальный размеры земельных участков определяются согласно установленным нормам отвода земельных участков для конкретных видов деятельности;

б) для ведения садоводства: минимальный - 0,06 га, максимальный - 0,15 га;

в) для ведения огородничества: минимальный - 0,02 га, максимальный - 0,15 га;

г) для ведения животноводства: минимальный - 0,05 га, максимальный - 5,0 га;

д) для ведения дачного строительства: минимальный - 0,06 га, максимальный - 0,25 га.

14.2. Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 2,5 га.

14.3. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых из земель, находящихся в собственности края, в собственность бесплатно, за исключением случаев бесплатного предоставления земельных участков многодетным гражданам, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, устанавливаются равными минимальным размерам земельных участков, установленным органами местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен соответствующий земельный участок, для указанных целей использования.

14.4. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, бесплатно в собственность многодетным гражданам, устанавливаются:

а) для ведения садоводства: минимальный - 0,06 га, максимальный - 0,15 га;

б) для ведения огородничества: минимальный - 0,02 га, максимальный - 0,15 га;

в) для ведения животноводства: минимальный - 0,05 га, максимальный - 5,0 га;

г) для ведения дачного строительства: минимальный - 0,06 га, максимальный - 0,15 га;

д) для индивидуального жилищного строительства: минимальный - 0,10 га, максимальный - 0,15 га;

е) для ведения личного подсобного хозяйства: минимальный - 0,10 га, максимальный - 0,25 га.

15. Нормативная плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий

15.1. Нормативный размер земельного участка сельскохозяйственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки.

15.2. Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки участка, предусмотренную для предприятий данной отрасли сельскохозяйственного производства; коэффициент использования территории должен быть не ниже нормативного; в целях экономии производственных территорий рекомендуется блокировка зданий, если это не противоречит технологическим, противопожарным, санитарным требованиям, функциональному назначению зданий.

15.3. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных и противопожарных требований и норм технологического проектирования. 

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

15.4. Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.

15.5. Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

15.6. Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

15.7. На участках сельскохозяйственных предприятий, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки предприятия следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15% площади сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50% - не менее 10%.

Для насаждений на площадках сельскохозяйственных предприятий и в санитарно-защитных зонах следует подбирать местные виды растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств и устойчивости к воздействию производственных выбросов.

15.8. При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам.

15.9. При формировании производственных зон расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

Таблица 11

Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий 

	Предприятия
	Минимальная плотность застройки, %

	I. Крупного рогатого скота

Для ферм крупного рогатого скота приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки в сараях и под навесами. 
 При хранении грубых кормов и подстилки в скирдах показатели допускается уменьшать, но не более чем на 10%. 
	

	А. Товарные
	Молочные при привязном содержании коров 
1. На 400 и 600 коров 
2. На 800 и 1200 коров 
	45; 51

52; 55

	
	Молочные при беспривязном содержании коров

3. На 400 и 600 коров 
4. На 800 и 1200 коров 
	45; 51

52; 55

	
	Мясные с полным оборотом стада и репродукторные 

5. На 400 и 600 скотомест 
6. На 800 и 1200 скотомест 
	45

47

	
	Выращивание нетелей

7. На 900 и 1200 скотомест

8. На 2000 и 3000 скотомест

9. На 4500 и 6000 скотомест
	51

52

53

	
	Доращивания и откорма крупного рогатого скота 

10. На 3000 скотомест

11. На 6000 и 12000 скотомест
	38

40

	
	Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка 

12. На 3000 скотомест 
13. На 6000 и 12000 скотомест 
	38

42

	
	Откормочные площадки 

14. На 1000 скотомест 
15. На 3000 скотомест 
16. На 5000 скотомест 
17. На 10 000 скотомест 
	55

57

59

61

	
	Буйволоводческие 

18. На 400 буйволиц 
	54

	Б. Племенные
	Молочные 
19. На 400 и 600 коров 
20. На 800 коров 
	46; 52

53

	
	Мясные

21. На 400 и 600 коров 
22. На 800 коров 
	47

52

	
	Выращивание нетелей 
23. На 1000 и 2000 скотомест
	52

	II. Свиноводческие
	

	А. Товарные
	Репродукторные

24. На 6000 голов

25. На 12000 голов

26. На 24000 голов
	35

36

38

	
	Откормочные

27. На 6000 голов

28. На 12000 голов

29. На 24000 голов
	38

40

42

	
	С законченным производственным циклом

30. На 6000 и 12000 голов

31. На 24000 и 27000 голов

32. На 54000 и 108000 голов
	35

36

38; 39

	Б. Племенные
	33. На 200 основных маток

34. На 300 основных маток

35. На 600 основных маток
	45

47

49

	
	Репродукторы по выращиванию ремонтных свинок для комплексов

36. На 54000 и 108000 свиней
	38; 39

	III. Овцеводческие
	

	А. Размещаемые на одной площадке 
	Специализированные тонкорунные и полутонкорунные 
37. На 3000 и 6000 маток

38. На 9000, 12000 и 15000 маток

39. На 3000, 6000 и 9000 голов ремонтного молодняка

40. На 12000 и 15000 голов ремонтного молодняка
	50; 56

62; 63; 65

50; 56; 62

63; 65

	
	Специализированные шубные и мясо-шерстно-молочные 

41. На 500, 1000 и 2000 маток

42. На 3000 и 4000 маток

43. На 1000, 2000 и 3000 голов ремонтного молодняка
	40; 45; 55 
40; 41 
 52; 55; 56 

	
	Откормочные молодняка и взрослого поголовья

44. На 1000 и 2000 голов

45. На 5000, 10000 и 15000 голов

46. На 20000, 30000 и 40000 голов
	53; 58 
58; 60; 63
65; 67; 70

	Б. Размещаемые на нескольких площадках
	Тонкорунные и полутонкорунные на 6000, 9000 и 12000 маток 

50. 3000 и 6000 маток

51. 3000 голов ремонтного молодняка

52. 1000, 2000 и 3000 валухов 
	59; 60
50
55; 53; 50

	
	Шубные и мясо-шерстно-молочные на 1000, 2000 и 3000 маток

53. 1000 и 2000 маток

54. 3000 маток

55. 500 и 1000 голов ремонтного молодняка
	50; 52

59

55; 55

	
	Площадки для общефермерских объектов обслуживающего назначения

56. На 6000 маток

57. На 9000 маток
58. На 12000 маток 
	45

50

52

	В. Неспециализированные с законченным оборотом стада
	Тонкорунные и полутонкорунные

59. На 3000 скотомест

60. На 6000 скотомест

61. На 9000 и 12000 скотомест
	50

56

60; 63


	
	Шубные и мясо-шерстно-молочные

62. На 1000 и 2000 скотомест

63. На 3000 скотомест

64. На 4000 и 6000 голов откорма
	50; 52

55

56; 57


	Г. Пункты зимовки
	65. На 500, 600, 700 и 1000 маток

66. На 1200 и 1500 маток

67. На 2000 и 2400 маток

68. На 3000 и 4800 маток
	42; 44; 46; 48 
45; 50 

54; 56

58; 59 

	IV. Козоводческие
	

	А. Пуховые
	69. На 2500 голов

70. На 3000 голов
	55

57

	Б. Шерстные
	71. На 3600 голов
	59



	V. Коневодческие кумысные
	

	
	72. На 50 кобылиц

73. На 100 кобылиц

74. На 150 кобылиц
	39

39

42

	VI. Птицеводческие 

Показатели приведены для одноэтажных зданий
	

	А. Яичного направления
	75. На 300 тыс. кур-несушек

76. На 400 - 500 тыс. кур-несушек:

зона промстада

зона ремонтного молодняка

зона родительского стада

77. На 600 тыс. кур-несушек:

зона промстада

зона ремонтного молодняка

зона родительского стада

зона инкубатория

78. На 1 млн. кур-несушек:

зона промстада

зона ремонтного молодняка

зона родительского стада

зона инкубатория
	25

28
30

31

25

29

29

34

34

25

26

26

26

	Б. Мясного направления 
	Куры-бройлеры

79. На 3 млн. бройлеров

80. На 6 и 10 млн. бройлеров:

зона промстада

зона ремонтного молодняка

зона родительского стада

зона инкубатория

зона убоя и переработки
	28

28

33

33

32

23

	
	Утководческие 
81. На 500 тыс. утят-бройлеров: 

зона промстада

зона взрослой птицы

зона ремонтного молодняка

зона инкубатория

82. На 1 млн. утят-бройлеров:

зона промстада

зона взрослой птицы

зона ремонтного молодняка

зона инкубатория

83. На 5 млн. утят-бройлеров:

зона промстада

зона взрослой птицы

зона ремонтного молодняка

зона инкубатория
	28

29

28

26

38

41

29

30

39

41

30

31

	
	Индейководческие

84. На 250 тыс. индюшат-бройлеров

85. На 500 тыс. индюшат-бройлеров:

зона промстада

зона родительского стада

зона ремонтного молодняка

зона инкубатория
	20
22
23

26

25

21

	В. Племенные 
	Яичного направления

86. Племзавод на 50 тыс. кур

87. Племзавод на 100 тыс. кур

88. Племрепродуктор на 100 тыс. кур

89. Племрепродуктор на 200 тыс. кур

90. Племрепродуктор на 300 тыс. кур
	24
25

26

27
28

	
	Мясного направления

91. Племзавод на 50 и 100 тыс. кур

92. Племрепродуктор на 200 тыс. кур:

зона взрослой птицы

зона ремонтного молодняка
	24
27
28

29

	VII. Звероводческие и кролиководческие
	

	
	Содержание животных в шедах 

93. Звероводческие

94. Кролиководческие 
	22

24

	
	Содержание животных в зданиях

95. Нутриеводческие

96. Кролиководческие
	40

45

	VIII. Тепличные
	

	А. Многопролетные теплицы общей площадью
	97. 6 га

98. 12 га

99. 18, 24 и 30 га

100. 48 га
	54

56

60

64

	Б. Однопролетные (ангарные) теплицы
	101. Общей площадью до 5 га
	42



	В. Прививочные мастерские по производству виноградных прививок и выращиванию саженцев виноградной лозы
	102. На 1 млн. в год

103. На 2 млн. в год

104. На 3 млн. в год

105. На 5 млн. в год

106. На 10 млн. в год
	30

40

45

50

55


	IX. По ремонту сельскохозяйственной техники
	

	А. Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком
	107. На 25 тракторов 
108. На 50 и 75 тракторов 
109. На 100 тракторов 
110. На 150 и 200 тракторов 
	25

28

31

35

	Б. Пункты технического обслуживания бригады или отделения хозяйств с парком
	111. На 10, 20 и 30 тракторов 
112. На 40 и более тракторов 
	30

38


	X. Глубинные складские комплексы минеральных удобрений
	

	
	113. До 1600 т

114. От 1600 т до 3200 т

115. От 3200 т до 6400 т

116. Свыше 6400 т
	27

32

33

38

	XI. Прочие предприятия
	

	
	117. По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции

118. Комбикормовые - для совхозов и колхозов

119. По хранению семян и зерна

120. По обработке продовольственного и фуражного зерна 
121. По разведению и обработке тутового шелкопряда 
122. Табакосушильные комплексы
	50
27
28
30

33
28

	XII. Фермерские (крестьянские) хозяйства
	

	
	123. По производству молока

124. По доращиванию и откорму крупного рогатого скота 
125. По откорму свиней (с законченным производственным циклом)

126. Овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений 
127. Козоводческие молочного и пухового направлений 
128. Птицеводческие яичного направления 
129. Птицеводческие мясного направления 
	40

35

35

40

54

27
25


15.10. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10% установленной настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях.

Показатели минимальной плотности застройки приведены для предприятий, степень огнестойкости зданий и сооружений которых не ниже III степени огнестойкости класса С1. При строительстве зданий и сооружений III степени огнестойкости классов С2 и С3, IV степени огнестойкости классов С1, С2 и С3 и V степени огнестойкости минимальную плотность застройки допускается (при наличии технико-экономических обоснований) уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной настоящим приложением.

15.11. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли без учета ширины отмосток.

В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения, при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

15.12. В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

V. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий общественно-деловых зон

16. Нормативы обеспеченности организации в границах муниципального района предоставления общедоступного и бесплатного образования.

16.1. Дошкольные образовательные организации

16.1.1. Нормативы обеспеченности дошкольными образовательными организациями приняты устанавливаются в зависимости от демографической структуры населения муниципального образования, принимая расчетный уровень охвата детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет):

- в сельской местности – 85% в том числе:

- общего типа – 70%;

- специализированного – 3%;

- оздоровительного – 12%.

16.1.2. При отсутствии данных по демографии на территории жилой застройки следует размещать дошкольные образовательные организации из расчета не более 100 мест на 1 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков дошкольных образовательных организаций:

- до 100 мест – 40 кв.м на 1 место;

- свыше 100 мест – 35 кв.м на 1 место;

- в комплексе яслей-садов свыше 500 мест размер земельного участка принимать 30 кв.м на 1 место.

16.1.3. Для встроенного здания дошкольной образовательной организации при его вместимости более 100 мест размер земельного участка принимать не менее 29 кв.м на 1 место.

Размеры земельных участков могут быть уменьшены:

- на 25% - в условиях реконструкции;

- на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 

16.1.4. Площадь групповой площадки для ясельного возраста следует принимать 7,5 кв.м на 1 место. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами дошкольных образовательных организаций общего типа.

Максимальная рекомендуемая вместимость дошкольных образовательных организаций в отдельно стоящих зданиях – 350 мест.

Таблица 12
Норма обеспеченности дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (количество мест на 1 тыс.чел.) - 25 мест

	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка

	Устанавливается в зависимости от демографической структуры населения исходя из охвата дошкольными учреждениями в пределах 85%, в т.ч.:

Общего типа - 70%;

Специализированного - 30%;

Оздоровительного - 12%
	На одно место при вместимости учреждений:

до 100 мест - 35 кв.м;

от 100 - до 40 кв.м


16.1.5. Размер групповой площадки на 1 место следует принимать (не менее):

- для детей ясельного возраста - 7.2 кв.м;

- для детей дошкольного возраста - 9.0 кв.м
16.1.6. Вместимость дошкольных образовательных учреждений для сельских населенных пунктов рекомендуется не более 220 мест.

Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

 16.1.7. Радиус обслуживания дошкольными учреждениями территорий сельских населенных пунктов:

- зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки - 300 м;

- зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства - 500 м.
Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные учреждения.

16.2. Общеобразовательные организации

16.2.1. Нормативы обеспеченности общеобразовательными организациями – 100% охват детей основным общим образованием (1-9 классы – от 6,5 до 16 лет) и 75% охват детей средним общим образованием (10-11 классы – от 16 до 18) при обучении в одну смену.

При отсутствии данных по демографии и в поселениях-новостройках норматив принимать не менее 180 учащихся на 1 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков общеобразовательных организаций:

- до 400 учащихся – 50 кв. м на 1 учащегося;

- 400-500 учащихся – 60 кв. м на 1 учащегося;

- 500-600 учащихся – 50 кв. м на 1 учащегося;

- 600-800 учащихся – 40 кв. м на 1 учащегося;

- 800-1100 учащихся – 33 кв. м на 1 учащегося;

- 1100-1500 учащихся – 21 кв. м на 1 учащегося;

- 1500-2000 учащихся – 17 кв. м на 1 учащегося;

- свыше 2000 учащихся – 16 кв. м на 1 учащегося.

Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции.

16.1.2. Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий сельских населенных пунктов:

– зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

– зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства (для начальных классов) – 750 (500) м;

– допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения – не более 2 км пешком и не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании, для обучающихся II и III ступени – не более 4 км пешком и не более 30 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании.

Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения.

Предельный радиус обслуживания обучающихся II – III ступеней не должен превышать 15 км.

При расстояниях, свыше указанных, для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо обеспечивать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.

Подвоз осуществляется специально выделенным транспортом, предназначенным для перевозки детей.

Рекомендуется для обучающихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, предусматривать интернат при общеобразовательной организации.
16.1.3. Расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии в сельских населенных пунктах – 10 м.

16.1.4. Площадь озелененной и благоустроенной территории квартала без учета участков школ и детских дошкольных учреждений (кв.м на 1 человека), не менее – 6 кв.м.

В площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся территория микрорайона с площадками для игр детей, занятий физкультурой и хозяйственные площадки, за исключением площади застройки жилыми домами, участками общественных учреждений, а также проездов.

16.3. Организации дополнительного образования

Нормативы обеспеченности организациями дополнительного образования – 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий:

- дворец (дом) творчества школьников – 3,3%;

- станция юных техников – 0,9%;

- станция юных натуралистов – 0,4%;

- станция юных туристов – 0,4%;

- детско-юношеская спортивная школа – 2,3%;

- детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7%.

Размеры земельных участков организаций дополнительного образования устанавливаются заданием на проектирование.

17. Нормативы обеспеченности муниципального района учреждениями здравоохранения 

17.1.1. Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, аптек) для сельских населенных пунктов или их групп – в пределах 30-мин. доступности на транспорте.

Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии:

- больничные корпуса (не менее) – 30 м;

- поликлиники (не менее) – 15 м.

Таблица 13

Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории населенных пунктов

	Учреждение
	Ед. изм.
	Максимальный расчетный показатель

	
	
	зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки
	зона индивидуальной жилой застройки

	Поликлиника
	м
	800
	1000

	Аптека
	м
	300
	600


Таблица 14
Размеры земельного участка и нормы обеспеченности объектами здравоохранения

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка

	Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями
	Вместимость и структура стационаров устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование
	кв.м
	На одно койко-место при вместимости учреждений:

до 50 коек – 300 кв.м;

50-100 коек – 300-200 кв.м;

100-200 коек – 200-140 кв.м;

200-400 коек – 140-100 кв.м;

400-800 коек – 100-80 кв.м;

800-1000 коек – 80-60 кв.м;

более 1000 коек – 60 кв.м.

	Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара)
	Вместимость и структура устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование
	посещений в смену на 1 тыс. человек
	0,1га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3га

	Станция скорой медицинской помощи
	1 автомобиль
	количество спец. транспорта на 10 тыс. человек
	0,05 га. на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га.

	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи
	1 автомобиль
	количество спец. транспорта на 5 тыс. человек 
	0,05 га. на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га.

	Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты
	Определяется заданием на проектирование
	объект
	0,2 га

	Аптеки
	Определяется заданием на проектирование
	
	I-II группа - 0,3 га;

III–V группа - 0,25 га;

VI-VII группа – 0,2 га.


17.1.2. Территория больницы должна отделяться от окружающей застройки защитной зеленой полосой шириной не менее 10 м. Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60% общей площади участка.

17.1.3. Не допускается непосредственное соседство поликлиник с детскими дошкольными учреждениями.

17.1.4. Станция скорой медицинской помощи должны располагаться в пределах зоны 15-ти минутной доступности на спецтранспорте.

17.1.5. Выдвижные пункты скорой медицинской помощи должны располагаться в пределах зоны 30-минутной доступности на спецтранспорте.

17.1.6. Аптеки могут быть встроенными в жилые и общественные здания.
17.1.6. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров.

Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7.

В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%.
18. Нормативы обеспеченности организациями социального обслуживания для граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании

18.1. Комплексные центры социального обслуживания

Норматив обеспеченности населения комплексными центрами социального обслуживания равен 1 объект на муниципальный район.

Размеры земельных участков комплексных центров социального обслуживания устанавливаются заданием на проектирование.

18.2. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями

Норматив обеспеченности населения реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями равен 1 объект на 1 тыс. детей с ограниченными возможностями.

Размеры земельных участков реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями устанавливаются заданием на проектирование.

18.3. Дома-интернаты для престарелых, инвалидов, дома-интернаты малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, геронтологические центры

Норматив обеспеченности населения домами-интернатами для престарелых, инвалидов, домами-интернатами малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, геронтологическими центрами равен 1,4 мест на 1 тыс. человек.

Размеры земельных участков домов-интернатов для престарелых, инвалидов, домов-интернатов малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, геронтологических центров устанавливаются заданием на проектирование.

18.4. Психоневрологические интернаты

Норматив обеспеченности населения психоневрологическими интернатами равен 1,4 мест на 1 тыс. человек.

Размеры земельных участков психоневрологических интернатов устанавливаются заданием на проектирование.

18.5. Дома-интернаты для умственно отсталых детей

Норматив обеспеченности населения домами-интернатами для умственно отсталых детей равен 1,6 мест на 1 тыс. человек.

Размеры земельных участков домов-интернатов для умственно отсталых детей устанавливаются заданием на проектирование.

19. Нормативы обеспеченности в границах муниципального района поселений, входящих в состав муниципального район, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

19.1. Отделения банков, почтовой связи
Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, телеграфов, сельских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в соответствии с действующими нормами и правилами.

Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи – 500 м.

Таблица 15
Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка
	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка

	Отделения и филиалы банков
	1
	количество операционных касс на 1-2 тыс. человек
	При количестве операционных касс, га на объект:

3 кассы – 0,05 га;

20 касс – 0,4 га.

	Отделение связи
	1
	1 объект на 1-10 тыс.человек
	Для населенного пункта численностью:

0,5-2 тыс.человек – 0,3-0,35 га;

2-6 тыс.человек – 0,4-0,45 га.

	Организации и учреждения управления
	1
	1 объект
	Поселковых и сельских органов власти, кв.м на 1 сотрудника: 

60-40 при этажности 2-3


19.2. Предприятия торговли, рынки, предприятия общественного питания
Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену.

Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме — 300 кг в сутки на 1 тыс. человек.

Минимальная площадь торгового места составляет 6 кв.м.

Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование.

В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%.
Таблица 16
Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка

	Магазины, в том числе:
	280 
	кв.м торговой площади на 1 тыс. человек
	Торговые центры сельских поселений с числом жителей, тыс. человек:

до 1 тыс.человек – 0,1 - 0,2 га на объект;

от 1 тыс. человек до 3 тыс. человек  – 0,2 - 0,4 га

	Продовольственные
	100 
	
	

	Непродовольственные
	180
	
	

	Рыночные комплексы
	24-40
	кв.м торговой площади на 1 тыс. человек
	При торговой площади рыночного комплекса:

до 600 кв.м – 14 кв.м;

свыше 3000 кв.м – 7 кв.м

	Магазины кулинарии
	6-20
	кв.м торговой площади на 1 тыс. человек
	Преимущественно встроено-пристроенные

	Предприятия общественного питания
	40
	количество мест на 1 тыс.человек
	На 100 мест, при числе мест:

до 50 кв.м – 0,2 - 0,25 га на объект;

от 50 кв.м до 150кв.м  – 0,2-0,15 га;

свыше 150 – 0,1 га.


19.3. Предприятия бытового обслуживания

19.3.1. Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать 5-10% от общей нормы.

Таблица 17
Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка

	Предприятия бытового обслуживания
	в том числе
	7
	количество рабочих мест на 1 тыс. человек
	На 10 рабочих мест для предприятий мощностью:

от 10 до 50 – 0,1-0,2 га;

от 50 до 150 – 0,05-0,08 га

свыше 150 – 0,03-0,04 га.

	
	для обслуживания населения
	4
	
	

	
	для обслуживания предприятий
	3
	
	

	
	
	
	
	0,5-1,2 га на объект

	Прачечные
	в том числе
	60
	кг белья в смену на 1 тыс. человек
	0,1-0,2 га на объект


	
	для обслуживания населения
	20
	
	

	
	
	
	
	0,5-1,0 га

	
	фабрики-прачечные
	40
	
	

	Химчистки 
	в том числе
	3,5
	кг вещей в смену на 1 тыс. человек
	0,1-0,2 га на объект

	
	для обслуживания населения
	1,2
	
	

	
	
	
	
	0,51-1,0 га

	
	фабрики-химчистки
	2,3
	
	

	Бани 
	
	7
	количество мест на 1 тыс. человек
	0,2-0,4 га на объект


В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. человек допускается уменьшать до 3 мест.

19.1.2. Учреждения торговли и бытового обслуживания населения для сельских населенных пунктов или их групп следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30-минут.

Таблица 18
Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения

	Учреждение
	Единица измерения
	Максимальный расчетный показатель для сельских населенных пунктов

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения
	м
	2000


Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения. 

Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения.

19.4. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства

19.4.1. Радиус обслуживания пожарных депо – дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут.

Расстояние от похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) – 50 м.

Расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) – 100 м.

Таблица 19
Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного участка

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка

	Гостиницы 
	3
	количество мест на 1 тыс. человек
	кв.м на одно место при числе мест гостиницы:

от 25 до 100 – 55 кв.м;

свыше 100 – 30 кв.м.

	Жилищно-эксплуатационные организации
	1
	количество объектов на 20 тыс. человек
	0,3 га на 1 объект

	Пункты приема вторичного сырья
	1
	количество объектов на 20 тыс. человек
	0,01 га на 1 объект

	Пожарные депо
	1
	количество пожарных машин на 1 тыс. человек
	0,5-2 га на объект

	Кладбища традиционного захоронения и крематории
	-
	га 
	0,24 га на 1 тыс. человек, 

но не более 40 га.


Количество пожарных машин зависит от размера территории населенного пункта или их групп. 

В сельских населенных пунктах, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м.

19.4.2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

Таблица 20
Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения

	Здания (земельные участки)
	Единица измерения
	Расстояние от зданий (границ участков) предприятий жилищно-коммунального хозяйства

	
	
	до стен жилых домов
	до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения
	до водозаборных сооружений

	Приемные пункты вторичного сырья
	м
	20
	50
	

	Кладбища традиционного захоронения и крематории
 (площадью от 20 до 40 га)
	м
	500
	500
	Не менее 1 тыс. по расчетам поясов санитарной охраны источника водоснабжения и времени фильтрации

	Кладбища традиционного захоронения и крематории

 (площадью менее 20 га)
	м
	300
	300
	

	Кладбища для погребения после кремации
	м
	100
	100
	


20. Нормативы обеспеченности организации в границах муниципального района библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками

Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки в сельских населенных пунктах от 7 до 9 экземпляров на 1 человека.

Объем документного фонда в центральной районной (межпоселенческой) библиотеке должен составлять не менее 4 книг на 1 человека районного центра и дополнительно 0,14-0,5 книг и других документов на 1 человека муниципального района.

Объем пополнения книжных фондов в год 250 книг на 1 тыс. человек.

Общедоступные библиотеки обслуживают все категории людей на расстоянии пешеходно-транспортной доступности: до 3 км – пешеходная, свыше 3 км – транспортная.

Нормативы обеспеченности населения районными библиотеками принимать по соответствующим типам библиотек:

- межпоселенческая – 1 на муниципальный район;

- детская – 1 на муниципальный район;

- юношеская – 1 на муниципальный район.

Размеры земельных участков районных библиотек устанавливаются заданием на проектирование.

Центральная библиотека района, обслуживающая население всей территории района, должна располагать увеличенным объемом фонда из расчета дополнительно от 0,5 до 2 экземпляров на 1 человека.

21. Нормативы обеспеченности в границах муниципального района поселений, входящих в состав муниципального района, объектами досуга и культуры

21.1. Помещения для культурно-досуговой деятельности

Норматив обеспеченности населения помещениями для культурно-досуговой деятельности принимать 50-60 кв.м площади пола на 1 тыс. человек.

Размеры земельных участков помещений для культурно-досуговой деятельности устанавливаются заданием на проектирование.

21.2. Районные учреждения культуры клубного типа

21.2.1. Норматив обеспеченности населения районными учреждениями культуры клубного типа принимать 1 учреждение на муниципальный район.

Размеры земельных участков районных учреждений культуры клубного типа устанавливаются заданием на проектирование.

Мощностная характеристика районного учреждения культуры клубного типа должна составлять не менее 500 зрительских мест.

21.2.2. Муниципальный район должен иметь 1 информационно-методический центр межпоселенческого характера, являющийся самостоятельным учреждением или структурным подразделением районного учреждения культуры клубного типа.

21.2.3. Количество передвижных центров культуры определяется в зависимости от количества населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования и не имеющих стационарных учреждений культурно-досугового типа, из расчета 1 передвижной центр культуры на каждую группу, количество населенных пунктов в которой не превышает 5, в регионах или муниципальных образованиях с низкой плотностью населения и на каждую группу, количество населенных пунктов в которой не превышает 10, в муниципальных образованиях со средней или высокой плотностью населения.
Таблица 21
Норма обеспеченности учреждениями культуры для сельских населенных пунктов или их групп
	Учреждение
	Размер населенного пункта
	Единица измерения
	Норма обеспеченности

	Помещения для организации досуга населения, детей и подростков (в жилой застройке)
	
	кв.м площади пола на 1 тыс. человек
	60

	Клубы, дома культуры
	до 0,5 тыс. человек
	мест на

 1 тыс. человек
	200

	
	от 0,5 до 1,0 тыс. человек
	
	150

	
	от 1,0 до 2,0 тыс. человек
	
	150

	
	от 2,0 до 5,0 тыс. человек
	
	100

	
	более 5,0 тыс. человек
	
	70

	Дискотеки
	свыше 1 тыс. человек
	мест на 1 тыс. человек
	6 


Приведенные нормы не распространяется на специализированные библиотеки.

Размеры земельных участков учреждений культуры принимаются в соответствии с техническими регламентами.
22. Нормативы обеспеченности в границах муниципального района объектами физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения

22.1. Для малых населенных пунктов нормы расчета спортивных залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Таблица 22
Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Еденица измерения
	Размер земельного участка

	Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий на территории микрорайона
	80-110
	кв.м общей площади на 1 человека
	0,7 - 0,9 га на 1 тыс. человек

	Спортивно-досуговый комплекс на территории малоэтажной застройки
	300
	кв.м общей площади на 1 тыс. человек 
	0,7 - 0,9 га на 1 тыс. человек

	Спортивные залы общего пользования
	350
	кв.м на 1 тыс. человек
	0,7 - 0,9 га на 1 тыс. человек

	Плоскостные сооружения
	1950
	кв.м на 1 тыс. человек
	0,7 - 0,9 га на 1 тыс. человек


Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 
Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. 
22.2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.
Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями, расположенными во встроено-пристроенных помещениях или совмещенными со школьным комплексом:

- зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

- зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м.

Радиус обслуживания спортивными центрами и физкультурно-оздоровительными учреждениями жилых районов – 1500 м.

VI. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий рекреационных зон
23. Нормативы использования территорий рекреационных зон
23.1. Норма обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования (кв.м на 1 человека) – 6 кв.м.

Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады):

- парков – 10 га;

- садов – 3 га;

- скверов – 0,5 га.

В условиях реконструкции площадь территорий общего пользования может быть меньших размеров.

23.2. Процент озелененности территории парков и садов (не менее) (% от общей площади парка, сада) – 70%.
Площадь питомников древесных и кустарниковых растений (кв.м на 1 человека) – 3- 5 кв.м.

Площадь питомников зависит от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования.

Площадь цветочно-оранжерейных хозяйств (кв.м на 1 человека) - 0,4 кв.м.

Площадь оранжерейных хозяйств зависит от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования и уровня их благоустройства. 
Таблица 23
Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников

	Здания, сооружения и объекты инженерного благоустройства
	Расстояние, м от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до оси

	
	ствола дерева
	кустарника

	Наружная стена здания и сооружения
	5,0
	1,5

	Край тротуара и садовой дорожки
	0,7
	0,5

	Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы
	2,0
	1,0

	Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада
	4,0
	-

	Подошва откоса, террасы и др.
	1,0
	0,5

	Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
	3,0
	1,0

	Подземной сети газопровода, канализации
	1,5
	-

	Подземной тепловой сети (стенка канала, тоннеля или оболочки при бесканальной прокладке)
	2,0
	1,0

	Подземные сети водопровода, дренажа
	2,0
	-

	Подземный силовой кабель, кабель связи
	2,0
	0,7


Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и увеличиваются для деревьев с кроной большего диаметра.
23.3. Расчетное число единовременных посетителей территорий парков (количество посетителей на 1 га парка) – 100 человек.

23.4. Размеры земельных участков автостоянок для посетителей парков на одно место следует принимать: 

- для легковых автомобилей – 25 кв.м; 

- автобусов – 40 кв.м; 

- для велосипедов – 0,9 кв.м. 

Автостоянки следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа.

Таблица 24
Размещение общественных туалетов на территории парков

	Наименование
	Единица измерения
	Норматив

	Расстояние от мест массового скопления отдыхающих
	м
	не менее 50 

	Норма обеспеченности
	мест на 1 тыс. посетителей
	2


Таблица 25
Размеры зон на территории массового кратковременного отдыха

	Интенсивность использования
	Единица измерения
	Норма обеспеченности

	Зона активного отдыха
	кв.м на 1 посетителя
	100

	Зона средней и низкой активности
	
	500-1000


Таблица 26
Норма обеспеченности учреждениями отдыха и размер их земельного участка

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка, кв.м

	Базы отдыха, санатории
	по заданию на проектирование 
	место
	на 1 место 140-160

	Туристские базы 
	по заданию на проектирование 
	место
	на 1 место 65-80

	Туристские базы для семей с детьми
	по заданию на проектирование 
	место
	на 1 место 95-120


Расстояние от зон отдыха до санаториев, дошкольных санитарно-оздоровительных учреждений, садоводческих и огороднических объединений, автомобильных дорог общей сети – не менее 500 м.
Расстояние от зон отдыха до домов отдыха – не менее 300 м.
VII. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
Садоводческие, огороднические, дачные объединения разделяются на малые, средние и крупные. 

Расстояние от застройки на территории до садоводческих, огороднических и дачных объединений до лесных массивов (не менее) – 15 м.

Здания и сооружения общего пользо​вания должны отстоять от границ садовых уча​стков не менее чем на 4 м.

Таблица 27
Классификация садоводческих, огороднических и дачных объединений

	Тип садоводческого и огороднического объединения
	Количество садовых участков

	Малые
	15 - 100

	Средние 
	101 – 300

	Крупные
	свыше 301 


Таблица 28
Предельные размеры земельных участков для ведения
	Цель предоставления
	Размеры земельных участков, га

	
	минимальные
	максимальные

	Садоводства
	0,06
	0,15

	Огородничества
	0,04
	0,15

	Дачного строительства
	0,10
	0,15


Таблица 29
Расстояние от автомобильных и железных дорог до садоводческих, огороднических и дачных объединений

	Наименование
	Расстояние (не менее), м

	Железные дороги любой категории
	50

	Автодороги I, II, III категории
	50

	Автодороги IV категории
	25


Таблица 30
Размеры и состав площадок общего пользования на территориях до садоводческих, огороднических и дачных объединений

	Наименование объекта
	Размеры земельных участков, кв.м на 1 садовый участок

	
	15-100 (малые)
	101-300 (средние)
	свыше 301 (крупные)

	Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения
	0,5
	0,4
	0,35

	Площадки для мусоросборников
	0,1
	0,1
	0,1

	Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию объединения
	1,5
	1,5-1,0
	до 1,0 


Расстояние от площадки мусоросборников до границ садовых участков – не менее 20 м и не более 100 м.

Таблица 31
Ширина улиц и проездов в красных линиях на территории до садоводческих, огороднических и дачных объединений 

	Наименование
	Ширина улиц и проездов в красных линиях (не менее), м
	Минимальный радиус поворота, м

	Улицы
	9
	6,5

	Проезды
	7
	


На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными пло​щадками и перекрестками должно быть не более 200 м.

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разво​ротными площадками размером не менее 12х12 м. 

VIII. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры
24. Зоны Транспортной инфраструктуры

24.1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

24.2. Зоны транспортной инфраструктуры, входящие в состав производственных территорий, предназначены для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

24.3. Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями.

При проектировании новых дорог и улиц выбор трассы следует осуществлять с учетом направления господствующих ветров в целях обеспечения их естественного проветривания и уменьшения заноса снегом.

24.4. Конструкция дорожной одежды должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги.

25. Нормативы транспортной инфраструктуры

25.1. Уровень автомобилизации (количество автомашин на 1 тыс. человек) – 330 автомобилей.
Указанный уровень включает также ведомственные легковые машины и такси.

Таблица 32
Расчетные параметры и категории улиц, дорог сельских населенных пунктов

	Категория сельских улиц и дорог
	Основное назначение 
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	Поселковая дорога 
	Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети 
	60
	3,5
	2
	‑

	Главная улица
	Связь жилых территорий с общественным центром
	40
	3,5
	2-3
	1,5-2,25

	Улица в жилой застройке:
	
	
	
	

	Основная
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	40
	3,0
	2
	1,0-1,5

	Второстепенная (переулок)
	Связь между основными жилыми улицами
	30
	2,75
	2
	1,0

	Проезд
	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
	20
	2,75-3,0
	1
	0-1,0

	Хозяйственный проезд, скотопрогон
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам
	30
	4,5
	1
	‑


25.2. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м между ними.

25.3. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

25.4. Протяженность тупиковых проездов (не более) - 150 м.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота мусоровозов, пожарных машин и другой спецтехники.

Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, диаметром (не менее):

- Для разворота легковых автомобилей – 16 м.;

- Для разворота пассажирского общественного транспорта – 30 м.

25.5. Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог – 0,75-1,0 м.

Таблица 33
Пропускная способность одной полосы движения для тротуаров

	Наименование
	Единица измерения
	Норма обеспеченности

	Для тротуаров вдоль застройки с объектами обслуживания и пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков
	человек/час
	500

	Для тротуаров, отдаленных от застройки или вдоль застройки без учреждений обслуживания
	человек/час
	700


Таблица 34
Категории автомобильных дорог на межселенной территории

	Категория дороги
	Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог

	I
	Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том числе для международного сообщения)

	II
	Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I категории), республиканского, областного (краевого) значения

	III
	Автомобильные дороги общегосударственного, областного (краевого) значения (не отнесенные ко II категории), дороги местного значения

	IV
	Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного значения (не отнесенные ко II и III категориям)

	V
	Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям)


25.6. Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта – 400-600 м.

Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне индивидуальной застройки – 600-800 м.
Таблица 35
Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения (не более)

	Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от:
	Единица измерения
	Норма обеспеченности

	Жилых домов
	м
	400

	Объектов массового посещения
	м
	250

	Проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах
	м
	400

	Зон массового отдыха населения
	м
	800


Таблица 36
Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается располагать остановки общественного транспорта

	Категория дорог
	Радиус дорог (не менее), м

	I и II категория
	1000

	III категория
	600

	IV и V категория
	400


Продольный уклон должен быть не более 40%.
Таблица 37
Место размещения остановки общественного транспорта вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий

	Категория дорог
	Место размещения остановки общественного транспорта

	I категория
	Располагаются одна напротив другой

	II - V категории
	Располагаются по ходу движения на расстоянии не менее 30 м. между ближайшими стенками павильонов


Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта вне пределов населенных пунктов на дорогах I-III категории (не чаще) – 3 км, а в густонаселенной местности – 1,5 км.
Расстояние между пешеходными переходами - 200-300 м.

25.7. Расстояние между въездами и сквозными проездами в зданиях на территорию микрорайона (не более)- 300 м.

Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до стоп-линии перекрестка (не менее) – 50 м.

Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до остановки общественного транспорта (не менее) – 20 м.
Таблица 38
Расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных или боковых проездов до линии регулирования застройки:

	Категория улиц и дорог
	Единица измерения
	Расстояние

	Магистральные улицы и дороги
	м
	 (не менее) 50

	Улицы, местные и боковые проезды
	м
	(не более) 25


В случае превышения расстояния улиц, местных и боковых проездов следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

25.8. Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос (не менее):

- для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8 м;

- местного значения – 5 м;

- на транспортных площадях – 12 м.

В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м.

Таблица 39
Размеры прямоугольного треугольника видимости (не менее)

	Условия
	Скорость движения
	Единица измерения
	Размеры сторон

	«Транспорт-транспорт»
	40 км/ч
	м
	25х25

	
	60 км/ч
	м
	40х40

	«Пешеход-транспорт»
	25 км/ч
	м
	8х40

	
	40 км/ч
	м
	10х50


В зоне треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.) и зеленых насаждений выше 1,2 м.

25.9. На наземных нерегулируемых пешеходных переходах в зоне треугольника видимости "пешеход - транспорт" (со сторонами 10x50 м) не допускается размещение строений и зеленых насаждений высотой более 0,5 м.

25.10. В условиях сложившейся застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.
Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до границы жилой застройки (не менее):
- от автомобильных дорог I, II, III категорий - 100 м;

- от автомобильных дорог IV категорий - 50 м.
25.11. Меньшие значения расстояний от бровки земляного полотна до лесонасаждений при расчетном годовом снегоприносе 10 - 25 куб.м/м принимаются для дорог IV и V категорий, большие значения - для дорог I-III категорий.
Таблица 40
Ширина снегозащитных лесонасаждений и расстояние от бровки земляного полотна до этих насаждений с каждой стороны дороги

	Расчетный годовой снегопринос, куб.м/м
	Ширина снегозащитных лесонасаждений, м
	Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м

	от 10 до 25
	4
	15-25

	от 25 до 50
	9
	30

	от50 до 75
	12
	40

	от75 до 100
	14
	50

	от 100 до 125
	17
	60

	от 125 до 150
	19
	65

	от 150 до 200
	22
	70

	от 200 до 250
	28
	50


26. Плотность автомобильных дорог общей сети
26.1. При планировании развития автомобильных дорог общей сети следует стремиться к показателю их плотности – 200 м/кв.м территории.

Прокладку трассы автомобильных дорог следует выполнять с учетом минимального воздействия на окружающую среду.

На сельскохозяйственных угодьях трассы следует прокладывать по границам полей севооборота или хозяйств.

Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняемых природных территорий.

26.2. Вдоль рек, озер и других водных объектов трассы следует прокладывать за пределами, установленных для них защитных зон.

26.3. В районах размещения курортов, домов отдыха, пансионатов, загородных детских учреждений и т.п. трассы следует прокладывать за пределами установленных вокруг них санитарных зон.

26.4. По лесным массивам трассы следует прокладывать, по возможности, с использованием просек и противопожарных разрывов.

26.5. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует прокладывать с подветренной стороны.

26.6. Выбор схем пересечений и примыканий в одном уровне производится на основе экономического сопоставления вариантов с учетом категорий пересекающихся дорог, пропускной способности, безопасности и удобства движения по ним, стоимости строительства, затрат времени пассажиров, транспортных и дорожно-эксплуатационных расходов, стоимости отводимых под строительство земель.

Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне проектируют в виде:

- простых пересечений и примыканий при суммарной перспективной интенсивности движения менее 2000 приведенных единиц/сутки;

 - канализированных пересечений и примыканий с островками и зонами безопасности при суммарной перспективной интенсивности движения от 2000 до 8000 приведенных единиц/сутки;

- кольцевых пересечений при суммарной перспективной интенсивности движения от 2000 до 8000 приведенных единиц/сутки и относительном равенстве интенсивностей движения на пересекающихся дорогах, при условии, что они отличаются не более чем на 20%, а количество автомобилей, совершающих левый поворот, составляет не менее 40% суммарной интенсивности движения на пересекающихся дорогах.

26.7. Круговая проезжая часть должна быть шириной не менее 11,25 м. Диаметр центрального островка принимают согласно расчету, но не менее 60 м.

26.8. В зависимости от размеров, состава и распределения движения по направлениям, а также от местных условий можно применять различные схемы развязок в разных уровнях. Типы транспортных развязок, а также геометрические параметры их соединительных ответвлений следует принимать с учетом обеспечения требуемой пропускной способности.

На транспортных развязках в разных уровнях переходно-скоростные полосы для съездов, примыкающих к дорогам категорий I - III, являются обязательным элементом независимо от интенсивности движения.

26.9. Переходно-скоростные полосы предусматривают на пересечениях и примыканиях в одном уровне в местах съездов на дорогах категорий I - III, в том числе к зданиям и сооружениям, располагаемым в придорожной зоне: на дорогах категории I при интенсивности 50 приведенных единиц/сутки и более съезжающих или въезжающих на дорогу (соответственно для полосы торможения или разгона); на дорогах категорий II и III при интенсивности 200 приведенных единиц/сутки и более.

Переходно-скоростные полосы на дорогах категорий I - IV предусматривают в местах расположения площадок для остановок автобусов, а на дорогах категорий I - III - также у автозаправочных станций и площадок для отдыха (у площадок, не совмещенных с другими сооружениями обслуживания, полосы разгона допускается не устраивать).

Установление и использование придорожных полос территориальных автомобильных дорог общего пользования производится в соответствии с действующим законодательством и нормативами.

IX. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий коммунально-складских и производственных зон
Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения (кв.м на 1 человека) – 2,5 кв.м.
Таблица 41
Норма обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка

	Тип склада
	Единица измерения
	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка

	Продовольственных товаров 
	кв.м на 1 тыс. человек
	19
	60

	Непродовольственных товаров
	кв.м на 1 тыс. человек
	193
	580


При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

Таблица 42
Норма обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка

	Тип склада
	Единица измерения
	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка

	Холодильники распределительные (хранение мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, молочных продуктов и яиц) 
	кв.м на 1 тыс. человек
	10
	25

	Фруктохранилища 
	кв.м на 1 тыс. человек
	90
	380

	Овощехранилища 
	кв.м на 1 тыс. человек
	
	

	Картофелехранилища
	кв.м на 1 тыс. человек
	
	


Таблица 43
Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива

	Склады 
	Единица измерения
	Размер земельного участка

	Слады строительных материалов (потребительские)
	кв.м на 1 тыс. человек
	300

	Склады твердого топлива 

(уголь, дрова)
	кв.м на 1 тыс. человек
	300


Размер санитарно-защитной зоны для овоще-, картофеле- и фруктохранилища – 50 м.

Расстояние от границ участка промышленных предприятий, размещаемых в пределах селитебной территории городских и сельских поселений, до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха – не менее 50 м.

Таблица 44
Площадь озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий

	Ширина санитарно-защитной зоны предприятия
	Единица измерения
	Норма обеспеченности

	до 300
	%
	60

	от 300 до 1000
	%
	50


Таблица 45
Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны территории жилой зоны, в составе санитарно-защитной зоны предприятий (не менее)

	Ширина санитарно-защитной зоны предприятия
	Единица измерения
	Норма обеспеченности

	до 100
	м
	20

	свыше 100 
	м
	50


Таблица 46
Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов

	Предприятия и сооружения
	Единица измерения
	Размеры земельных участков

	Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т в год:
	до 100
	количество га 

на 1000 т твердых бытовых отходов в год
	0,05

	
	свыше 100
	
	0,05

	Склады свежего компоста
	
	0,04

	Полигоны 
	
	0,02-0,05

	Поля компостирования
	
	0,5-1,0

	Поля ассенизации
	
	2-4

	Сливные станции
	
	0,2

	Мусороперегрузочные станции
	
	0,04

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	
	0,3


X. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженерной инфраструктуры

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
Таблица 47
Укрупненные показатели электропотребления (удельная расчетная нагрузка на 1 человека)
	Степень благоустройства населенного пункта
	Электропотребление,

кВт час/год на 1 человека
	Использование максимума электрической нагрузки, час/год

	Поселки и села (без кондиционеров):
	не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	
	оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)
	1350
	4400


Таблица 48
Укрупненные показатели потребления населением тепла, горячей, холодной воды и показатель водоотведения при отсутствии приборов учёта (удельный расход на 1 жителя (среднемесячный) за год)

	Наименование услуг
	Единица измерения
	Показатель

	Теплоснабжение (отопление) 
	Гкал/месяц на 1 кв.м общей площади жилья
	0,02

	Холодное водоснабжение: 

	 - жилые дома, оборудованные водопроводом, септиком и ванной
	куб.м/месяц на 1 человека
	3,30

	- жилые дома, оборудованные водопроводом, септиком и душем
	куб.м/месяц на 1 человека
	3,00

	- жилые дома, оборудованные водопроводом, септиком без ванн
	куб.м/месяц на 1 человека
	2,50

	- жилые дома, оборудованные водопроводом без канализации и ванн
	куб.м/месяц на 1 человека
	1,45

	- здания с водоснабжением через водоразборные колонки
	куб.м/месяц на 1 человека
	1,20

	- жилые дома без водопровода, с банями
	куб.м/месяц на 1 человека
	0,25

	Полив огорода
	куб.м/месяц на 1 сотку
	3,25

	Содержание скота
	куб.м/месяц на 1 голову
	1,50

	Содержание техники: 

	- легковой автомобиль
	куб.м /месяц на 1 единицу
	6,00

	- грузовой автомобиль
	куб.м /месяц на 1 единицу
	12,0

	- мотоцикл
	куб.м /месяц на 1 единицу
	0,75

	Водоотведение: 

	- канализация с очисткой сточных вод
	куб.м/месяц на 1 человека
	100% от потребления

	Вывоз жидких бытовых отходов: 

	- жилые дома, оборудованные водопроводом, септиком и ванной
	куб.м/месяц на 1 человека
	2,00

	- жилые дома, оборудованные водопроводом, септиком и душем
	куб.м/месяц на 1 человека
	2,00

	- жилые дома, оборудованные водопроводом, септиком без ванн
	куб.м/месяц на 1 человека
	1,45

	- жилые дома без водопровода
	куб.м/месяц на 1 человека
	0,27


Минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть не менее 10 метров водяного столба.
Таблица 49
Показатели потребления газа в месяц при отсутствии приборов учета (кг/человека)
	Способ потребления
	Единица измерения
	Норма потребления газа

	Приготовление пищи и нагрев воды на газовом оборудовании
	кг/год на человека
	63


Таблица 50
Размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций 

	Тип понизительной станции
	Размеры земельных участков котельных (не более), га

	Комплектные и распределительные устройства 
	0,6

	Пункты перехода воздушных линий в кабельные 
	0,1


Расстояние от отдельностоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью до 1000кВ х А

- до окон жилых домов и общественных зданий (не менее) – 10 м;

- до зданий лечебно-профилактических учреждений (не менее) – 15 м.

Таблица 51
Размеры земельных участков для размещения котельных

	Теплопроизводительность котельных, 

Гкал/ч (МВт)
	Размеры земельных участков котельных, га

	
	работающих на твердом топливе
	работающих на газомазутном топливе

	до 5
	до 5
	0,7
	0,7

	от 5 до 10
	от 6 до 12
	1,0
	1,0

	от 10 до 50
	от 12 до 58
	2,0
	1,5

	от 50 до 100
	от 58 до 116
	3,0
	2,5

	от 100 до 200
	от 116 до 223
	3,7
	3,0

	от 200 до 400
	от 233 до 466
	4,3
	3,5


Таблица 52
Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений 

	Производительность очистных сооружений, тыс. куб.м/сутки
	Размер земельного участка, га

	
	очистных сооружений
	иловых площадок
	биологических прудов глубокой очистки сточных вод

	до 0,7
	0,5
	0,2
	-

	от 0,7 до 17
	4
	3
	3

	от 17 до 40
	6
	9
	6

	от 40 до 130
	12
	25
	20

	от 130 до 175
	14
	30
	30

	от 175 до 280
	18
	55
	-


Таблица 53
Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды 

	Производительность станции, тыс. куб.м/сутки
	Размер земельного участка не более, га

	до 0,8
	1

	от 0,8 до 12
	2

	от 12 до 32
	3

	от 32 до 80
	4

	от 80 до 125
	6

	от 125 до 250
	12

	от 250 до 400
	18

	от 400 до 800
	24


Таблица 54
Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных станций (ГНС) (не более)

	Производительность, тыс. т/год
	Размер земельного участка, га

	10
	6,0

	20
	7,0

	40
	8,0


Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов (ГНП) (не более) – 0,6 га.

Отдельностоящие газораспределительные пункты (ГРП) в кварталах размещаются на расстоянии в свету от зданий и сооружений не менее:

- при давлении газа на вводе ГРП до 0,6 (6) МПа (кгс/см2) – 10 м;
- при давлении газа на вводе ГРП свыше 0,6 (6) до 1,2 (1,2) МПа (кгс/см2) – 15 м.
Таблица 55
Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород

	Элементы застройки, водоемы
	Разрывы от трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в мм, м

	
	1 класс
	2 класс

	
	до 300
	300 -600
	600 -800
	800 -1000
	1000 -1200
	свыше 1200
	до 300
	свыше 300

	Сельские населенные пункты; коллективные сады и дачные поселки; отдельные общественные здания с массовым скоплением людей 
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	125

	Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые станы
	75
	125
	150
	200
	250
	300
	75
	100

	Магистральные оросительные каналы, реки и водоемы, водозаборные сооружения 
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25


Таблица 56
Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов

	Элементы застройки
	Расстояние от трубопроводов при диаметре труб в мм, м

	
	до 150
	150 - 300
	300 - 500
	500 - 1000

	Сельские населенные пункты
	150
	250
	500
	1000

	Дачные поселки, сельскохозяйственные угодья 
	100
	175
	350
	800


Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса;

При диаметре надземных газопроводов свыше 1000 м рекомендуется разрыв не менее 700 м;

Разрывы магистральных трубопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км;

Запрещается прохождение газопровода через жилую застройку.

Таблица 57
Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций 

	Элементы застройки, водоемы
	Разрывы от станций для трубопроводов 1-го и 2-го классов

с диаметром труб в мм, м

	
	1 класс
	2 класс

	
	до 300
	300 -600
	600 -800
	800 -1000
	1000 -1200
	свыше 1200
	до 300
	свыше 300

	Городские и сельские населенные пункты
	500
	500
	700
	700
	700
	700
	500
	500

	Водопроводные сооружения 
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	250
	300

	Малоэтажные жилые здания
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	150


Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха.

Таблица 58
Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления 

	Элементы застройки
	Расстояние от газопроводов, м

	Многоэтажные жилые и общественные здания 
	50

	Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады
	20

	Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные сооружения, артскважины
	30


XI. Нормативы обеспеченности в границах поселения услугами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
Застройка сельских поселений обеспечивается инженерными системами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи разрабатываемыми на основе генеральных планов поселений, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ развития отдельных видов инженерных систем и данных о сроках реализации, предусмотренных этими программами.

Инженерные системы рассчитываются:

· исходя из соответствующих нормативов и численности населения;

· исходя из общей площади, приходящейся на 1 человека, и расчетной общей площади жилой застройки, определяемой архитектурными и планировочными решениями, учитывая перспективу развития застраиваемой территории.

27. Объекты электроснабжения

27.1. Электроснабжение сельских поселений следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

27.2. При проектировании и строительстве новых, реконструкции и развитии действующих объектов и сетей электроснабжения следует учитывать схемы электроснабжения в целях обеспечения электроэнергией жилищно-коммунального сектора, а также промышленных и иных организаций.

27.3. При разработке системы электроснабжения мощности источников и расход электроэнергии следует определять для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям с учетом местных особенностей;

27.4. Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 
Таблица 59
Нормативы обеспеченности электрической энергией

	Наименование
	Норматив потребления электроэнергии
кВт час/человек в месяц в зависимости 
от коэффициента семейственности

	
	1
	2
	3
	4
	свыше 5 

	Многоквартирные дома и отдельные квартиры в общежитиях с наличием в здании всех элементов благоустройства и с наличием в жилом помещении электрических плит 
	160
	110
	90
	75
	65

	Многоквартирные дома и отдельные квартиры в общежитиях с наличием в здании всех элементов благоустройства и с наличием в жилом помещении газовых плит 
	100
	65
	50
	40
	35

	Многоквартирные дома и отдельные квартиры в общежитиях с отсутствием в здании одного и более элементов благоустройства, без электрических плит в 
жилом помещении 
	120
	70
	60
	50
	30

	Индивидуальные жилые дома 
	120
	70
	65
	45
	40


27.5. Проектирование электрических сетей должно быть комплексным, с учетом всех потребителей и выполняться в увязке сетей 35-110 кВ и выше с сетями 6-10 кВ. При этом необходимо предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей, независимо от их ведомственной принадлежности.

27.6. На существующих электрических подстанциях открытого типа напряжением 110 кВ и выше следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния.

27.7. Развитие систем электроснабжения сельских поселений следует предусматривать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения. Перевод сетей электроснабжения напряжением 6-10 кВ на напряжение 35 кВ целесообразен при соответствующем технико-экономическом обосновании (для удаленных от центра питания населенных пунктов).

Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

27.8. Напряжение электрических сетей поселений выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме 35-110-220-500 кВ. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений 500/220 - 110/10 кВ и 35 - 110/10 кВ.

27.9. При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов необходимо:

· обеспечить сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;

· обеспечить сетевым резервированием должны все подстанции напряжением 35 - 220 кВ;

· сформировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;

· для особой группы электроприемников необходимо предусмотреть резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.

27.10. В качестве основных линий в сетях 35 - 220 кВ следует проектировать воздушные взаимно резервируемые линии электропередачи 35 - 220 кВ с автоматическим вводом резервного питания от разных подстанций или разных шин одной подстанции имеющей двухстороннее независимое питание.

27.11. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35 - 110 кВ и выше и распределительных сетей 6 - 10 кВ с учетом всех потребителей сельских поселений. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

27.12. Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии действующими нормативно-правовыми актами.
Таблица 60
Размеры участков для размещения объектов электроснабжения

	Наименование объекта
	Размер участка, м

	Закрытая подстанция глубокого ввода 110/10 кВ 

с помощью трансформаторов 2 x 80 МВА и выше
	80 x 80

	Переключательный пункт кабельных линий напряжением 110 кВ 
	20 x 20

	Распределительная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
	18 х 6 

	Трансформаторная подстанция на два трансформатора
мощностью до 1000 кВА
	8,0 х 12,0 


Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110 – 220 кВ, следует принимать не более 0,6 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные – не более 0,1 га.

28. Объекты теплоснабжения
28.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии со схемами теплоснабжения в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

28.2. Выбор варианта схемы теплоснабжения объекта: системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) от котельных либо от источников децентрализованного теплоснабжения (ДЦТ) - автономных, крышных котельных, квартирных теплогенераторов, производится путем технико-экономического обоснования и сравнения суммарных капитальных вложений и эксплуатационных затрат по нескольким вариантам.

28.3. Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать:

· нормативный уровень теплоэнергосбережения;

· нормативный уровень надежности, определяемый тремя критериями: вероятностью безотказной работы, готовностью (качеством) теплоснабжения и живучестью;

· требования экологии;

· безопасность эксплуатации.

28.4. Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

· для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий — по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

· для намечаемых к строительству промышленных предприятий — по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

· для намечаемых к застройке жилых районов — по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории населённого пункта следует предусматривать:

· централизованное - от котельных;

· децентрализованное - от автономных источников теплоснабжения, квартирных теплогенераторов.

28.5. Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

При отсутствии схемы теплоснабжения на территориях одно-, двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 человек/га и выше систему централизованного теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий.

28.6. Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные (отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и котлы наружного размещения).

28.7. При планировке и застройке поселений необходимо предусматривать мероприятия по энергосбережению и охране окружающей природной среды на основе оптимального сочетания централизованных и децентрализованных источников теплоснабжения, включая применение индивидуальных теплоисточников для индивидуальной и малоэтажной застройки и крышных газовых котельных для многоэтажных зданий.

28.8. При размещении новых и реконструкции существующих отопительных, промышленно-отопительных и промышленных котельных необходимо предусматривать применение установок комбинированной выработки тепла и электроэнергии на базе газотурбинных, газопоршневых и паротурбинных установок в целях теплофикации и превращения этих котельных в ТЭЦ малой мощности.
Таблица 61

Размеры земельных участков для отдельно-стоящих котельных

	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)
	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

	
	на твердом топливе
	на газомазутном топливе

	до 5
	0,7
	0,7

	от 5 до 10 (от 6 до 12)
	1,0
	1,0

	от 10 до 50 (от 12 до 58)
	2,0
	1,5

	от 50 до 100 (от 58 до 116)
	3,0
	2,5

	от 100 до 200 (от 116 233)
	3,7
	3,0

	от 200 до 400 (от 233 466)
	4,3
	3,5


Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.

Таблица 62
Удельные расходы тепла на отопление жилых, административных и общественных зданий

	Климатическое районирование
	Населенный пункт
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С
	Удельные расходы тепла на отопление зданий, ккал/м2

	
	
	
	Жилые здания, этаж
	Административные и общественные здания, этаж

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6 , 7
	8 , 9
	1
	2
	3
	4
	5

	I В
	Канск
	-42
	78,4
	65,8
	59,6
	56,4
	53,3
	50,1
	47,6
	64,5
	60,9
	59,1
	48,4
	48,4


29. Объекты газоснабжения

29.1. Нормативы обеспеченности сжиженным газом (в килограммах на одного человека в месяц) следует принимать, исходя из расходов газа:

- газоснабжение привозным газом через групповые емкости – 5,1 кг на 1 человека в месяц.

29.2. Размеры земельных участков (в гектарах) для размещения газонаполнительных станций следует принимать в зависимости от производительности, тысяч тонн в год, не более: при 10 тыс. т/год – 6,0 га; при 20 тыс. т/год – 7,0 га; при 40 тыс. т/год – 8,0 га;

Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 гектара.

Размеры земельных участков для размещения газорегуляторных пунктов блочных (ГРПБ) от 13 до 35 кв.метров в зависимости от исполнения.

Размеры земельных участков для размещения отдельно стоящих газорегуляторных пунктов шкафных (ГРПШ) от 2 до 25 кв.метров в зависимости от исполнения.

Площади Газораспределительных станций определяются рабочим проектом.

29.3. Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников тепла, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях.

29.4. Для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне в системах газоснабжения должны предусматриваться пункты редуцирования газа (ПРГ). В газораспределительной сети предусматривают следующие ПРГ: газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) заводского изготовления в зданиях контейнерного типа, газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) и газорегуляторные установки (ГРУ).

Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно-стоящими. Отдельно-стоящие ГРП, ГРПБ, ШРП на территории жилой застройки следует размещать на расстоянии от зданий и сооружений, указанных ниже.

Таблица 63
Нормативные расстояния при размещении ГРП, ГРПБ, ГРПШ
	Давление газа на вводе

в ГРП, ГРПБ, ГРПШ,

МПа
	Расстояние в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и ГРПШ по горизонтали, м, до

	
	зданий и сооружений
	ж/д путей (до ближайшего рельса)
	автомобильных дорог (до обочины)
	воздушных линий электропередачи

	До 0,6
	10
	10
	5
	не менее 1,5 высоты опоры

	От 0,6 до 1,2
	15
	15
	8
	


Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ГРПШ, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

29.5. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

29.6. Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

29.7. При разработке генерального плана допускается принимать следующие укрупненные показатели потребления газа, куб.м /год на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб.м (8000 ккал/куб.м):

· при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

· при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

· при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180.

Размещение газораспределительных станций (ГРС) на территории населенного пункта не допускается.

Таблица 64
Минимальные расстояния от надземных (наземных без обвалования) газопроводов до зданий и сооружений

	Здания и сооружения
	Минимальные расстояние в свету, м, от газопроводов давлением включительно, МПа

	
	до 0,005
	от 0,005 до 0,3
	от 0,3 до 0,6
	от 0,6 до 1,2 (природный газ), от 0,6 до 1,6 (СУГ)

	Здания котельных, производственных предприятий категорий А и Б
	5
	5
	5
	10

	Здания котельных, производственных предприятий категорий В1 - В4, Г и Д
	-
	-
	-
	5

	Жилые, общественные, административные, бытовые здания степеней огнестойкости I - III и конструктивной пожарной опасности классов С0, С1
	-
	-
	5
	10

	Жилые, общественные, административные, бытовые здания степени огнестойкости IV и конструктивной пожарной опасности классов С2, С3
	-
	5
	5
	10

	Открытые наземные (надземные) склады легковоспламеняющихся жидкостей вместимостью, куб.м:

	от 1000 до 2000
	30
	30
	30
	30

	от 600 до  1000
	24
	24
	24
	24

	от 300 до 600
	18
	18
	18
	18

	до 300
	12
	12
	12
	12

	Открытые наземные (надземные) склады горючих жидкостей вместимостью, куб.м:

	от 5000 до 10000
	30
	30
	30
	30

	от 3000 до 5000
	24
	24
	24
	24

	от 1500 до  3000
	18
	18
	18
	18

	до 1500
	12
	12
	12
	12

	Закрытые наземные (надземные) склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
	10
	10
	10
	10

	Железнодорожные и трамвайные пути (до ближайшего рельса) от подошвы откоса насыпи или верха выемки
	3
	3
	3
	3

	Подземные инженерные сети: водопровод, канализация, тепловые сети, телефонные, электрические кабельные блоки (от края фундамента опоры)
	1
	1
	1
	1

	Автодороги (от бордюрного камня, внешней бровки кювета или подошвы насыпи дороги)
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Ограда открытого распределительного устройства и открытой подстанции
	10
	10
	10
	10


29.8. Знак «-» означает, что расстояние не нормируется. При этом расстояния устанавливают с учетом обеспечения удобства эксплуатации газопровода и соблюдения требований настоящего свода правил в части расстояний от отключающих устройств газопровода и исключения возможности скопления газа при утечке.

29.9. Расстояния от мест с массовым пребыванием людей (стадионы, торговые центры, театры, школы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и т.п.) до газопроводов в зависимости от давления (в соответствии с настоящей таблицей) устанавливают соответственно 5; 10; 15; 20 м.

29.10. При канальной прокладке сетей инженерно-технического обеспечения расстояния, указанные в графе 7, устанавливают от наружной стенки канала.

29.11. При наличии выступающих частей опоры в пределах габарита приближения расстояния, указанные в графах 6 - 8, устанавливают от этих выступающих частей.

29.12. Запрещается установка опор в выемке или насыпи автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог, железнодорожных и трамвайных путей. В этих случаях расстояние от крайней опоры до подошвы откоса насыпи или бровки выемки следует принимать из условия обеспечения устойчивости земляного полотна.

29.13. На криволинейных участках железнодорожных и трамвайных путей, автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог расстояния до выступающих частей опор надземных газопроводов следует увеличивать на значение выноса угла транспорта.

29.14. При согласовании с заинтересованными организациями допускается размещение опор надземных газопроводов над пересекаемыми подземными сетями инженерно-технического обеспечения при условии исключения передачи на них нагрузок от фундамента и обеспечения возможности их ремонта.

29.15. Расстояния до газопровода или до его опоры в стесненных условиях на отдельных участках трассы допускается уменьшать при условии выполнения специальных компенсирующих мероприятий.

29.16. При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей расстояния, указанные в графе 5 для закрытых складов, разрешается сокращать до 50%.

Для входящих и выходящих газопроводов ГРП, пунктов учета расхода газа расстояния, указанные в графе 1, не нормируются.

29.17. Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должно быть не менее высоты деревьев на весь срок эксплуатации газопровода.

29.18. При пересечении газопроводом железных, автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог и трамвайных путей расстояние от них до опор газопровода устанавливают в соответствии с графами 6, 8.

29.19. При прокладке газопроводов по фасадам зданий расстояние между ними по горизонтали устанавливают исходя из условия удобства эксплуатации, но не менее 0,5 диаметра в свету. При этом следует также соблюдать требование об отсутствии сварных соединений внутри футляра на вводе в здание.

29.20. Расстояния следует принимать от границ отведенных предприятиям территорий с учетом их развития; для отдельно стоящих зданий и сооружений - от ближайших выступающих их частей; для всех мостов - от подошвы конусов.

Таблица 65
Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений

	Здания и сооружения
	Минимальные расстояния по вертикали, м, при пересечении
	Минимальные расстояния по горизонтали, м, при давлении в газопроводе, МПа

	
	
	до 0,005
	от 0,005 до 0,3
	от 0,3 до 0,6
	от 0,6 до 1,2

	Водопровод, напорная канализация
	0,2
	1,0
	1,0
	1,5
	2,0

	Самотечная бытовая канализация (водосток, дренаж, дождевая)
	0,2
	1,0
	1,5
	2,0
	5,0

	Тепловые сети:

	- от наружной стенки канала, тоннеля
	0,2
	2,0
	2,0
	2,0
	4,0

	- от оболочки бесканальной прокладки
	0,2
	1,0
	1,0
	1,5
	2,0

	Газопроводы давлением газа

- до 1,2 МПа (природный газ);

- до 1,6 МПа (СУГ):

	при совместной прокладке в одной траншее
	0,2
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Кабели связи
	0,5
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Каналы, тоннели
	0,2
	2,0
	2,0
	2,0
	4,0

	Нефтепродуктопроводы на территории поселений:
	
	
	
	
	

	- для стальных газопроводов
	0,35
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	- для полиэтиленовых газопроводов
	0,35
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	Здания и сооружения без фундамента
	-
	Из условий возможности и безопасности производства работ при строительстве и эксплуатации газопровода

	Фундаменты ограждений, эстакад, отдельно стоящих опор, в том числе контактной сети и связи железных дорог
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Железные дороги общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей предприятий от откоса подошвы насыпи или верха выемки (крайний рельс на нулевых отметках):

	- до межпоселковых газопроводов
	-
	50
	50
	50
	50

	- до сетей газораспределения и в стесненных условиях межпоселковых газопроводов
	-
	3,8
	4,8
	7,8
	10,8

	Внутренние подъездные железнодорожные пути предприятий
	-
	2,8
	2,8
	3,8
	3,8

	Автомобильные дороги, магистральные улицы и дороги:

	- от бордюрного камня
	
	1,5
	1,5
	2,5
	2,5

	- от обочины, откоса насыпи и кювета
	
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Ось ствола дерева
	-
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Автозаправочные станции, в том числе АГЗС
	-
	20
	20
	20
	20

	Кладбища
	-
	15
	15
	15
	15

	Здания закрытых складов категорий А, Б (вне территории промышленных предприятий) до газопровода условным проходом, мм:

	- до 300 
	-
	9,0
	9,0
	9,0
	10,0

	- свыше 300
	-
	9,0
	9,0
	9,0
	20,0


29.21. Знак «-» означает, что прокладка газопроводов в данных случаях запрещена.

При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов, складов, резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества (среды), расстояния от них устанавливаются не менее 20 м.

Расстояния от газопроводов СУГ до зданий и сооружений, в том числе сетей инженерного обеспечения, следует устанавливать как для природного газа.
При прокладке газопроводов категорий I - IV на расстоянии 15 м, а на участках с особыми условиями на расстоянии 50 м от зданий всех назначений выполняют герметизацию подземных вводов и выпусков инженерных коммуникаций.

30. Объекты водоснабжения

30.1. При проектировании систем и сооружений водоснабжения должны предусматриваться прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ, а также обеспечение требований безопасности экологии, здоровья людей при строительстве и эксплуатации систем с учётом сейсмичности и климатических показателей территории. 

30.2. Для водоснабжения жилых районов могут приниматься различные источники водоснабжения, в том числе локальные источники, оборудованные сооружениями для забора и подачи воды, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям – для застройки блокированными жилыми домами (высотой до 3 этажей включительно) с приквартирными земельными участками, застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами с приусадебными (приквартирными) земельными участками. 
Выбор системы водоснабжения территории жилой застройки надлежит производить на основе технико-экономического сравнения вариантов.

30.3. Для всех источников питьевого водоснабжения необходимо разработать и утвердить проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, а также выполнить организацию зон санитарной охраны для предотвращения загрязнения источников водоснабжения.

При подготовке (очистке), транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять оборудование, реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, фильтрующие материалы, имеющие санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их безопасность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Материалы и оборудование, контактирующие с водой питьевого качества, оборудуются антикоррозионным покрытием или средствами устойчивости к физико-химическим процессам окисления и коррозии при контакте с водой (нержавеющая сталь, полиэтилен, медь, латунь и пр.).

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать гигиеническим требованиям санитарных правил и норм.

Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала.

30.4. Качество воды, подаваемой на поливку в самостоятельных поливочных водопроводах или сетях производственного водопровода, должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям.

30.5. Для подачи воды в зону многоквартирной многоэтажной застройки (при недостаточном напоре) предусматривается установка бесшумных повысительных насосных агрегатов в зданиях, либо устройство их вне зданий согласно требованиям действующих нормативных документов.

30.6. Здания и сооружения объектов водоснабжения, подлежащие строительству на просадочных и вечномерзлых грунтах, необходимо проектировать с учетом указаний действующих нормативно-правовых актов.

30.7. Расчетное среднесуточное водопотребление следует определять, как сумму расходов воды на хозяйственно-бытовые, питьевые нужды и нужды промышленных предприятий. Расход воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды следует определять в соответствии с величиной удельного среднесуточного водопотребления. Удельное среднесуточное водопотребление учитывает все расходы на хозяйственно-бытовые нужды.

При разработке районных и квартальных схем водоснабжения удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в зависимости от типа и этажности застройки и с учетом расхода воды на горячее водоснабжение и полив территории.

30.8. Расход воды на производственные нужды определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Норма расхода воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Противопожарный водопровод рекомендуется объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Таблица 66
Рекомендуемые показатели потребления коммунальных услуг по водоснабжению в жилых помещениях с учётом фактических показателей водопотребления и норм 

	Степень благоустройства жилых помещений
	Норматив водопотребления,

литров в сутки на 1 человека 
	Норматив водопотребления,

куб.м в месяц на 1 человека

	Жилые помещения с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами
	185
	5,55

	Жилые помещения с холодным водоснабжением и разбором горячей воды из системы отопления, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами
	150
	4,5

	Жилые помещения без ванн и душа, с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, раковинами, кухонными мойками и унитазами (с разбором горячей воды в том числе из системы отопления)
	120
	3,6

	Жилые помещения с холодным водоснабжением и сливом местного поглощения (септик выгреб)
	100
	3

	Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализацией, без горячего водоснабжения и без ванн
	100
	3

	Жилые помещения с холодным и горячим водоснабжением, без канализования, оборудованные кухонными мойками (с разбором горячей воды, в том числе из системы отопления)
	65
	1,95

	Жилые помещения с холодным водоснабжением, без канализации
	50
	1,5

	Жилые помещения с сезонным водопроводом (пользование водой из водопроводного крана, подключенного к водопроводной сети)
	45
	1,35

	Жилые помещения с привозной водой
	33
	1

	Жилые помещения с разбором холодной воды из уличных колонок
	30
	0,9

	Жилые дома с разбором горячей воды непосредственно из системы отопления
	20
	0,6


30.9. Удельные показатели водопотребления могут быть пересмотрены по мере внедрения водосберегающих технологий, позволяющих определить полезное водопотребление и сокращающих потери, путем учета и анализа водопотребления. С учётом таких мероприятий могут быть пересмотрены основные характеристики объектов водоснабжения.

Удельные показатели водопотребления допускается изменять (увеличивать или уменьшать) на 10-20% в зависимости от местных условий территории и степени благоустройства.

30.10. Размеры земельных участков для станций очистки воды, в зависимости от их производительности, тыс. куб.м/сутки, следует принимать в соответствии с данными, приведёнными ниже.
Таблица 67
Размеры земельных участков для станций очистки воды

	Производительность очистных сооружений,

тыс. куб.м/сутки
	Площадь участка,

га

	до 0,1
	0,1

	от 0,1 до 0,2
	0,25

	от 0,2 до 0,4
	0,4

	от 0,4 до  0,8
	1,0

	от 0,8 до 12,0
	2,0

	от 12,5 до 32,0
	3,0

	от 32 до 80
	4,0

	от 125 до 250
	12,0

	от 250 до 400
	18,0

	от 400 до 800
	24,0


31. Объекты водоотведения

31.1. Проекты канализации объектов, как правило, должны быть увязаны со схемой их водоснабжения, с обязательным рассмотрением возможности использования очищенных сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.

31.2. Выбор и расчет систем канализации, а также размещение очистных сооружений следует производить на основе технико-экономического сравнения вариантов и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Осуществлять сброс сточных вод в водные объекты допускается в пределах утвержденных нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах.

31.3. Для отдельных районов в зависимости от их территориального расположения допускается применение местных систем канализования с локальными очистными сооружениями полной биологической очистки с доведением сбрасываемых очищенных сточных вод до требований водоемов рыбохозяйственного значения.

31.4. ля отдельно стоящих неканализованных индивидуальных домов, коттеджей и на территории зоны ведения садоводства и дачного хозяйства при расходе сточных вод до 1 м3/сутки допускается применение водонепроницаемых выгребов (септиков) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.

31.5. Для уменьшения величин расчетного расхода для существующих и проектируемых сооружений канализации следует, как правило, включение в состав канализационных систем аварийно-регулирующих резервуаров (АРР), устанавливаемых в непосредственной близости от канализационных насосных станций. 

Площадь земельного участка под АРР должна определяться расчетом, исходя из конфигурации резервуара в плане, его рабочего объема, трассы прохождения подводящих и отводящих трубопроводов, а также с учетом откосов и дорог для проезда автотранспорта.
31.6. При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 
31.7. Размещение на селитебных территориях накопителей канализационных осадков не допускается. 
31.8. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.
Таблица 68
Размеры земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений

	Производительность очистных сооружений, тыс.куб.м/сутки
	Размер земельного участка, гектаров

	
	очистных сооружений
	иловых площадок
	биологических прудов глубокой очистки сточных вод

	до 0,7
	0,5
	0,2
	-

	от 0,7 до 17
	4
	3
	3

	от 17 до 40
	6
	9
	6

	от 40 до 130
	12
	25
	20

	от 130 до 175
	14
	30
	30

	от 175 до 280
	18
	55
	-


Таблица 69
Размеры земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений локальных систем канализации

	Производительность очистных сооружений локальных систем канализации, тыс. куб.м/сутки
	Размер земельного участка, га

	до 0,8
	1

	от 0,8 до 12
	2

	от 12 до 32
	3

	от 32 до 80
	4

	от 80 до 125
	6

	от 125 до 250
	12

	от 250 до 400
	18

	от 400 до 800
	24


32. Снабжение населения топливом

32.1. Единая норма отпуска топлива населению в домах, не подключенных к централизованной системе отопления, составляет 75,7 кг условного топлива на один квадратный метр общей площади жилого помещения в год.
Таблица 70
Коэффициенты перевода условного топлива в натуральное

	Угольные разрезы
	Коэффициент перевода условного топлива в натуральное, Кэ
	Количество натурального топлива (уголь) на  кв.м/год при норме 75,7 кг условного топлива, тонн

	Абанский 
	0,591
	0,128

	Балахтинский 
	0,689
	0,110

	Березовский 
	0,524
	0,144

	Боготольский 
	0,408
	0,186

	Бородинский 
	0,516
	0,147

	Канский 
	0,514
	0,147

	Козульский 
	0,464
	0,163

	Кокуйский 
	0,607
	0,125

	Назаровский 
	0,466
	0,162

	Норильский 
	0,686
	0,110

	Переясловский 
	0,661
	0,115

	Степановский 
	0,400
	0,189

	Тасеевский 
	0,543
	0,139

	Черногорский 
	0,743
	0,102


32.2. При проведении расчета отпуска твердого топлива единая норма отпуска топлива населению делится на коэффициент перевода условного топлива в натуральное и умножается на площадь жилья.

32.3. В поселениях, в которых гражданами для отопления жилых домов, не подключенных к централизованной системе отопления, используются только дрова, расчет нормы отпуска дров осуществляется исходя из единой нормы отпуска топлива населению, составляющей 75,7 кг условного топлива на 1 кв.м общей площади жилого помещения в год.

Коэффициент перевода условного топлива в натуральное (дрова), равен 0,266.

Коэффициент перевода плотных кубических метров дров в складские, равен 0,7.

При проведении расчета отпуска дров единая норма отпуска топлива населению последовательно делится на коэффициент перевода условного топлива (дров) в натуральное и коэффициент перевода плотных кубических метров дров в складские, а затем умножается на площадь жилья. 
32.4. При проведении расчета отпуска твердого топлива единая норма отпуска топлива населению умножается на климатический коэффициент.

Таблица 71
Климатический коэффициент

	Климатическое районирование
	Населенный пункт
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С
	продолжительность
	средняя температура воздуха, °С
	Климатический коэффициент

	Красноярский край

	I В
	Канск
	-42
	237
	-8,8
	1,09


32.5 Склады твердого топлива следует размещать на территориях коммунально-складских зон (районов). Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным повседневным обслуживанием населения, следует формировать за пределами поселений, приближая их к узлам внешнего, преимущественно железнодорожного, транспорта, логистическим комплексам.

Таблица 72
Размеры земельных участков складов твердого топлива на 1 тыс. человек
	Склады
	Размеры земельных участков, кв.м на 1 тыс. человек

	Склады твердого топлива с преимущественным использованием угля
	 300

	Склады твердого топлива с преимущественным использованием дров
	300


32.6 Склады твердого топлива должны располагаться по отношению к зданиям с подветренной стороны по направлению преобладающих ветров.

Площадки, предназначенные под склады топлива, должны быть очищены от растительного покрова, мусора и прочих материалов, быть ровными из естественного грунта и плотно утрамбованы. Грунты, содержащие органические вещества и колчеданы, под склады с твердым топливом непригодны. Не допускается предусматривать покрытие площадок складов топлива асфальтом, бетоном, булыжным и деревянным настилом.
XII. Нормативы обеспеченности в границах поселения объектами для организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
33. Нормативы накопления твёрдых бытовых отходов
Основные месторождения бурого угля сосредоточены на территории Красноярского края в границах климатического района IВ. Исходя из этого увеличенная на 50% норма накопления твёрдых бытовых отходов принимается для тех поселений, которые расположены в подрайоне IВ, и в которых, для местного печного отопления используется бурый уголь.

Таблица 73
Нормы накопления твердых бытовых отходов

	Климатический

подрайон
	Коэффициент
	Нормы накопления ТБО

	
	
	От благоустроенных зданий
	От прочих жилых зданий
	Общее по н.п.

	IВ
	-
	300
	380
	480

	
	1,5
	-
	570
	720


34. Нормативные показатели количества уличного смёта с кв.м твёрдых покрытий улиц, площадей и других территорий общего пользования

Нормативные показатели количества уличного смёта с 1 кв.м твёрдых покрытий улиц, площадей и других территорий общего пользования следует принимать в размере 5 кг в год.
35. Нормативные требования к мероприятиям по мусороудалению

При разработке проектов планировки селитебных территорий следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.
36. Нормативные требования к размещению площадок для установки мусоросборников

36.1. В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов. Площадка должна быть открытой, иметь водонепроницаемое покрытие, ограждена зелеными насаждениями, а также отделена от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м х 12 м). Рекомендуется проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. 

36.2. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Размер площадки на один контейнер рекомендуется принимать - 2-3 кв.м. На территории жилого назначения площадки рекомендуется проектировать из расчета 0,03 кв.м на 1 человека.
37. Нормативные требования к расчёту числа устанавливаемых контейнеров для мусора.

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. 

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Бконт = Пгод t К1 / (365 V),

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб.м;

t – периодичность удаления отходов, сутки;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера.
38. Нормативные требования к переработке производственных отходов, утилизации вторичных материальных ресурсов, утилизации отходы лечебно-профилактических учреждений

Производственные отходы (отработанные аккумуляторы, отработанные шины, макулатура, древесные отходы, отходы полимеров и пластмасс, сухая зола, золошлаки ТЭЦ) подлежат переработке на специализированных предприятиях.

Для оказания услуг по приему вторичных материальных ресурсов от населения используются приемные пункты, (макулатура, стекло, ПЭТ, отходы из полимеров, алюминиевые и консервные банки). 
Утилизация и переработка вторичных материальных ресурсов с получением готовой продукции и вторичного сырья ведется специализированными организациями.

Опасные отходы лечебно-профилактических учреждений должны обезвреживаться методами термического уничтожения обработки или глубокой дезинфекции.
XII. Нормативы обеспеченности в границах поселения организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
39. Нормативные требования к разработке мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
39.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее - ИТМ ГОЧС) должны учитываться при:

· подготовке документов территориального планирования поселений;

· разработке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков);

· разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

39.2. При разработке документов территориального планирования и документов по планировке территории необходимо учитывать паспорта безопасности сельских поселений.

Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображаются на основании сведений предоставляемых Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю или отделами ГО и ЧС администрации муниципального образования.
40. Нормативные показатели пожарной безопасности населенных пунктов

Нормативные показатели пожарной безопасности населенных пунктов следует принимать в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).
41. Нормативные требования по защите территорий от затопления и подтопления

41.1. Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод должны быть обеспечены защитными гидротехническими сооружениями.

Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

41.2. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет — для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет — для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

41.3. На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

41.4 Для предотвращения заболачивания территории и защиты подземных частей зданий и сооружений от подтопления существующими и прогнозируемыми грунтовыми водами в связанных грунтах необходимо предусматривать мероприятия по водоотведению и водопонижению, как правило, в виде локальных профилактических или систематических дренажей в комплексе с закрытой ливневой канализацией.

41.5 Понижение уровня грунтовых вод должно обеспечиваться на территории капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности; на территории стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м, на территории крупных промышленных зон и комплексов не менее 15 м.
XIV. Нормативы обеспеченности в границах поселения создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований

1. В муниципальных образованиях должны быть созданы звенья для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий. 

2. Организация, состав сил и средств звеньев для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданных в муниципальных образованиях, а также порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке органами местного самоуправления.

3. Основу сил постоянной готовности звеньев для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

4. Перечень сил постоянной готовности территориальной подсистемы утверждается Правительством края по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

5. Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления, организации и общественные объединения исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территориях муниципальных образований осуществляют органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления.

7. Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих органов управления территориальной подсистемы.
XV. Нормативы обеспеченности в границах поселения осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

При разработке документов территориального планирования и документов по планировке территории необходимо предусматривать полосу земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначенную для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

На прилегающих к водным объектам территориях запрещается возведение сооружений прекращающих доступу граждан к водным объектам общего пользования, застройка береговых полос, возведение в них хозяйственных построек и ограждений.

Использование береговой полосы и водных объектов для купания и удовлетворения личных и бытовых нужд граждан осуществляется в соответствии с правилами использования водных объектов общего пользования, устанавливаемыми органами местного самоуправления.

Организованные места рекреации водных объектов должны быть оборудованы спасательными станциями: 1 спасательная станция - на каждый организованный пляж.

XVI. Нормативы обеспеченности организации в границах поселения осуществления в пределах, установленных Водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд

1. Водные объекты находятся в собственности Российской Федерации, за исключением прудов, обводненных карьеров, расположенных в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, физическому лицу или юридическому лицу.

2. Собственниками водных объектов должны осуществляться меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. 

Собственники водных объектов осуществляют строительство сооружений инженерной защиты территории, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий вызванных негативным воздействием вод.

3. Муниципальные образования, являясь участниками водных отношений, наделяются в отношении водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, полномочиями:
1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;

2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

3) осуществление мер по охране таких водных объектов;

4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.

4. На прилегающих к водным объектам территориях запрещается возведение сооружений прекращающих доступу граждан к водным объектам общего пользования, застройка береговых полос, возведение в них хозяйственных построек и ограждений.

На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края.

5. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования, устанавливаемом муниципальными правовыми актами, доводится до сведения населения через средства массовой информации, а также посредством установки специальных информационных знаков, стендов и щитов вдоль берегов водных объектов общего пользования.

Размещение информации о местах массового отдыха у воды, изготовление и установка в целях безопасности средств оповещения о запретах и ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, предоставление экологической информации по вопросам использования и охраны водных объектов осуществляется органами местного самоуправления м в соответствии с функциональными обязанностями и полномочиями.
XVII. Нормативы градостроительного проектирования в сфере охраны окружающей среды

42. Нормативные показатели допустимых уровней воздействия на окружающую среду

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека для различных функциональных зон устанавливаются в соответствии параметрами, приведенными ниже.
Таблица 74
Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания

	Функциональная зона
	Максимальный уровень звукового воздействия, дБА
	Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха (предельно допустимые концентрации (ПДК)
	Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов

(предельно допустимые уровни (ПДУ)
	Загрязненность сточных вод

	Жилые зоны:

	Индивидуальная жилищная застройка
	70
	1 ПДК
	1 ПДУ
	Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях

	Многоэтажная застройка
	70
	1 ПДК
	1 ПДУ
	Выпуск в коллектор с последующей очисткой на КОС

	Зоны здравоохранения:

	Территории размещения лечебно-профилактических организаций длительного пребывания больных и центров реабилитации
	60
	0,8 ПДК
	1 ПДУ
	Выпуск в коллектор с последующей очисткой на КОС

	Территории размещения лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, домов отдыха, пансионатов
	70
	ПДК
	1 ПДУ
	Выпуск в коллектор с последующей очисткой на КОС

	Производственные зоны
	Нормируется по границе объединенной СЗЗ

70
	Нормируется по границе объединенной СЗЗ 

1 ПДК
	Нормируется по границе объединенной СЗЗ 

1 ПДУ
	Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском

	Рекреационные зоны
	60
	0,8 ПДК
	1 ПДУ
	Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском


Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению их разрешенных в зонах по обе стороны границы.

43. Нормативные требования по обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды при размещении производственных объектов

43.1. Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы. 

43.2. Жилые зоны следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. 

43.3. При градостроительном проектировании в условиях котловинности горного рельефа предприятия I-III класса вредности следует размещать ниже жилых зон по рельефу с обязательным учётом розы ветров, и направлений потоков холодного и тёплого воздуха.

Производственные предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, требующими после проведения технологических мероприятий устройства санитарно-защитных зон шириной более 500 м, не следует размещать в районах с преобладающими ветрами скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30 - 40%, в течение зимы 50 - 60% дней).

43.4 Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

43.5. Производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на расстоянии не менее 200 м.

Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам.

43.6. При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м. Территории сельскохозяйственных предприятий расположенных на прибрежных участках водоемов необходимо оборудовать системами сбора и отведения поверхностных стоков.

43.7. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. Сокращение расстояние возможно при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов. 

43.8. На стадии выбора мест для размещения промышленных производств, газоперекачивающих станций, трубопроводов необходимо учитывать потенциал загрязнения атмосферы.
Таблица 75
Условия размещения промышленных предприятий
	Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА)
	Способность атмосферы к самоочищению
	Условия размещения промышленных предприятий

	Очень высокий
	Зона с очень низкой самоочищающейся способностью
	Размещение предприятий, отнесенных в соответствии с санитарной классификацией к I и II классам вредности, на территориях с высоким и очень высоким ПЗА решается в индивидуальном порядке Главным государственным врачом Российской Федерации или его заместителем. Возможно размещение лишь малоотходных производств, с высокой степенью очистки выбросов.


43.9. Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых или намечаемых к использованию в качестве источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, следует осуществлять с учетом санитарных правил проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ.
44. Регулирование микроклимата

При размещении новой или реконструкции существующей застройки на жилых территориях обеспечиваются нормы инсоляции, солнцезащита помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также естественной освещенности помещений жилых и общественных зданий в соответствии с требованиями действующего законодательства.

На территории Канского района нормативная продолжительность инсоляции устанавливается на определенные календарные периоды с учетом географической широты местности: 

· северная зона (севернее 58° с.ш.) - не менее 2,5 ч в день с 22 апреля по 22 августа; 

· центральная зона (южнее 58° с.ш.) - не менее 2 ч в день с 22 марта по 22 сентября.

XVIII. Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории

1. При разработке документов территориального планирования и документов по планировке территорий в пределах поселений, необходимо отображение зон с особыми условиями использования территории в соответствии с действующим законодательством.

2. Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления и подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий образуются в целях обеспечения:

·  безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспортных и иных объектов;

·  условий охраны памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, устойчивого функционирования естественных экологических систем, защиты природных комплексов и особо охраняемых природных территорий от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. 

3. Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у правообладателей земельных участков, как правило, не изымаются, но в их границах может быть введен особый режим их использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются на землях, прилегающих к объектам, в отношении которых установлены такие зоны (объект, в отношение которого установлена зона, в состав зоны не входит).

При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать установленные законодательством режимы ограничения строительства в зонах с особыми условиями использования территории. 

4. При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий учитываются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных объектов, причем вне зависимости от того, разработаны проекты СЗЗ эксплуатирующей организацией или нет. При отсутствии утвержденных уполномоченными законодательством органами границ СЗЗ за основу может быть взята санитарная классификация предприятий, установленная санитарными нормами и правилами. 

Установление охранных зон особо охраняемых природных территорий, округов санитарной охраны, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, осуществляются уполномоченными законодательством органами власти. В градостроительной документации отображаются утвержденные охранные зоны особо охраняемых природных территорий. 

5. В составе округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов выделяются зоны с различным режимом охраны:

· первая зона, на территории которой запрещаются все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых и рациональных технологий;

· вторая зона, на территории которой запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению;

· третья зона, на территории которой вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением.

6. Шумовые зоны аэропортов и других объектов воздушного транспорта устанавливаются на основании проекта таких зон, разрабатываемого правообладателем объекта, для которого необходимо установления зоны. В градостроительной документации отображаются границы шумовых зон, утвержденные уполномоченными законодательством органами власти.

7. Водоохранные зоны водных объектов и режимы ограничений для них устанавливаются, в соответствии с Водным кодексом РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта).
8. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

9. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

10. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

11. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон, также запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

12. Для установления границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны правообладателем объекта разрабатывается проект, определяющий границы поясов на местности.
13. В первом поясе зоны санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

14. В пределах второго пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения не допускается:

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.

15. В первом поясе зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

16. В пределах второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

17. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

18. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

19. На территории второго пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения запрещается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения не допускается: 

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.

20. В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения не допускается расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

21. В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

22. В пределах второго и третьего поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

23. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

24. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
XIX. Нормативные требования к застройке территорий месторождений полезных ископаемых

При градостроительном проектировании населённых пунктов, промышленных комплексов и других объектов необходимо получение заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под земельным участком намечаемой застройки. 

Заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки на территории Красноярского края уполномочен выдавать Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра).

Территории месторождений полезных ископаемых застройке не подлежат. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления Государственным фондом недр и органов Федерального горного и промышленного надзора России в установленном ими порядке только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.
XX. Нормативные требования по охране объектов культурного наследия при градостроительном проектировании

1. Границы территорий объектов культурного наследия отображаются в документах территориального планирования и документации по планировке территории, на основании ранее утверждённых в соответствии с законодательством документов. 

2. Основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия являются сведения, содержащиеся в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

3. Границы зон охраны объекта культурного наследия согласно действующему федеральному законодательству утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия. Проекты зон охраны в обязательном порядке проходят историко-культурную экспертизу и утверждаются уполномоченным органом государственной власти Красноярского края.

Отображение границ зон охраны объектов культурного наследия в составе графических материалов документов территориального планирования и документации по планировке территории возможно только на основе утвержденных уполномоченными органами проектов зон охраны объектов культурного наследия.

4. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в исторических поселениях должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения.

5. Подготовка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории в границах исторического поселения или части его территории осуществляется на основе соответствующих историко-культурного опорного плана и проекта зон охраны объектов культурного наследия исторического поселения регионального значения, согласованных с государственным органом охраны объектов культурного наследия края.

Документы территориального планирования, документация по планировке территории, разрабатываемые для исторического поселения регионального значения, и градостроительные регламенты, устанавливаемые в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, подлежат обязательному согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия края.

6. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

7. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

8. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения экспертизы проектной документации.
